RECHARGEABLE FLASHLIGHT

MAX 1000 LUMENS
BATTERY LEVEL INDICATION

MICRO USB RECHARGEABLE

(ENGLISH)  FENIX TK20R FLASHLIGHT

@ Uses Cree XP-L HI V3 LED with a lifespan of 50,000 hours

© Powered by one 18650 rechargeable Li-ion battery, and CR123A Lithium battery can
be used in emergency

© 151.5mm Length x 25mm Body diameter x 34mm Head diameter

® 141 grams (excluding battery)

© Digitally regulated output maintains constant brightness

® Low-voltage warning reminds when battery replacement is needed

® Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion
® Overheat protection to avoid high temperature of the surface

@ Tactical tail switch for momentary on and constant activation

@ Functional side switch for output selection

@ Made of durable aircraft-grade aluminum

@ Premium type Il hard-anodized anti-abrasive finish

@ Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating

BATTERY SPECIFICATIONS

NOMINAL

TYPE DIMENSIONS VOLTAGE USABILITY
Fenix ARB-L18 Series 18650 N Recommended |/
Fenix ARB-L2 Series 18650 N Recommended | v
Non-rechargeable
Battery (Lithium) CR123A Kl Usable v
o o w50 | ARV | Cats |1
Bt o w0 | IBAN | Cates | !
B 18650 v Bamed | x

Warning 1 Do not mix batteres of diferent brands, ize, capacites or types. Doing S0 may cause damage
1o the flashlght o th batteries being sed. 2. CR123A battery can be used, but charging i probitited.
“18650/16340 Li-ion batteres are powerful cells designed for commercial applications and must be treated
ith caution and handled vith care. Qualit batteres with circut protection will reduce the potential for
combustion or explosion but cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes.

(3 Battery Level Indication

@ Output > <

(5) 18650 hattery*1/ <--
CR123A battery*2

OPERATION INSTRUCTION

The tail cap switch is the tactical switch, and the side button switch is the functional
switch.
@© ON/OFF

Tap the tactical switch to turn on the light momentarily, release it and the light will go

Fully press the tactical switch to turn on the light constantly, press once again the light
to switch off the light.

@ OUTPUT SELECTION

With the light on, single click the functional switch. The light will cycle through Turbo—
Low—Med—High.

STROBE

With the light on, press and hold the functional switch for 0.5 seconds to activate
Strohe, another single click the light will return to previously used General brightness
level.

INTELLIGENT MEMORY CIRCUIT

The flashlight memorizes the last brightness level used in the General mode. The next
time it is turned on, it will recall the previously used General brightness level.
INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used at Turbo output level for extended
periods. When the light reaches a temperature of 65°C or above, the light will
automatically step down by a few lumens to reduce temperature. When the temperature
is reduced, the output will gradually return to the maximum brightness of the previously
selected output level.

(3) BATTERY LEVEL INDICATOR

When the light is turned on, the battery level indicator around the side switch will display
the battery status for 3 seconds.

Green light constant-on: sufficient

Red light constant-on: poor

Red light flashes: critical

When the voltage level drops below the preset level in working condition, the battery
indicator is programmed to flash red to remind you of charging, and the flashlight will
gradually downshift to Low output. To ensure normal use, the light will not turn off
quamztically and will work until the battery runs out completely.

@ CHARGING

First plug the USB port of the charging cable into an electrical outlet, then connect the
Micro USB port of the charging cable to the light. The indicator light will display red
while charging, and will turn to solid green when fully charged. The normal charging time
is about 3.5 hours. Input voltage: 5V, recommended current: 1A - 1.3A.

Nate:
1.Once charging is complted, be sure to close the ani-dust caver.

2. Charging with the light switched on i not recommended. Doing so may cause extended charging time or
Tess fully charged battery.

3. Recharge astored TH20R every four months o maintain optimum performance of the attery.

ANSI/ PLATO FL1

FECEY X

FENIXLIGHT LIMITED

Tel:+86-755-29631163/83/93  Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,
33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

TURBO ‘ HIGH MED LOW STROBE
M OuTPUT 1000 Lumens ihl] Lumens 150 Lumens 10 Lumens 1000 Lumens
| 3500mAh #1h 50min {th 20min Th 160h /
®© RUNTIME - -
| 2900mAh +1h 30min 4h 10h 30min 135h /
|| DISTANCE 310m 193m 126m 3im /
@ INTENSITY 24,000cd 9,310cd 3,970cd 240cd /
\/j IMPACT RESISTANCE m
¥ WATER RESISTANCE IPX-8, underwater 2m
ACCESSORIES Holster, lanyard, spare 0-ring, 2900mAh battery,

Notice: The above-mentioned parameters (Iab-tested by Fenix using one 3.6V/3500mAh and one 3.6V/2900mAh 18650
*Due to the intelligent overheat protection, the runtime of Turbo is estimated.

USAGE AND MAINTENANCE

® Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the
warranty.

® Fenix recommends using excellent quality battery. If the light will not be used for
an extended period, remove the battery, or the light could be damaged by
electrolyte leakage or hattery explosion.

@ When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is prngrammeﬂ
to downshift to a lower brightness level until to Low output. When this happens in
Low output mode, the flashlight blinks three times every five minutes to remind
you to charge the light or replace the battery. To ensure normal use, the flashlight
will not turn off automatically and will work till the battery runs out completely.

® Unscrew the tail cap one-half turn or take out the battery to prevent accidental
activation during storage or transportation.

@ Long-term use can result in 0-ring wear. To maintain a proper water seal, replace
the ring with an approved spare.

© Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance as dirty
contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to
illuminate for the following reasons:

A: The hattery needs replacing.

echargeatle Li-ion battery) may vay betueen flashights, batteries and environments.

Solution: Replace battery (Ensure battery is inserted according to the
manufacturer's specifications).

B: The threads, PCB board contact o other contacts are dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please refer to the warranty policy before
contacting your authorized distributor.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the tail cap to insert the battery with the anode side (+) towards the light
head, then screw the tail cap back on.

The flashlight is a high-intensity lighting device capable of causmg eye damage to the
user or others. Avoid shining the flashlight directly into anyone's eyes.
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(GERMAN) FENIX TK20R TASCHENLAMPE

® Nutzt eine Cree XPL HI V3 LED mit 50,000 Stunden Lebensdauer

© Nutzt 1 Stiick 18650 Lilon Akku oder 2 Stiick CR123A Batterien gemif Liste unten
© 151.5mm Linge x 25mm Durchmesser Karper x 34mm Durchmesser Kopf
© 141 Gramm ohne Akku / Batterien

© Digitale Regelung fiir nahezu gleichbleibende Helligkeit

© Warnung bei geringer Spannung

® Verpolungsschutz

© {berhitzungsschutz

© Taktischer Endschalter fiir Moment- und Dauerlicht

@ Seitlicher Schalter fiir die Helligkeitswahl

@ Gefertigt aus hochwertigem Aluminium

@ Widerstandsfahige Typ 11l Anodisierung

© Frontscheibe aus gehértetem Glas mit Anti-Reflex-Beschichtung.

ERLAUBTE BATTERIEN UND AKKUS

P NENNSPANNUNG  NUTZBARKEIT
Fenix ARB-L18 + M
12 Serie Akkus 18650 3.6V3V Empfohlen | vV
Gegen Ober- &
Unterspannung, sowie 18650 N Nutzbar v
Kurzschluss geschiitzte :
Lilon-Akkus
Lithium-Batterien CRIZ3A W [Nl ACHTONG: |,
LiFeP04-Akku 18650 k¥l Verboten X
Achtung:

Kannen Sie auch eine CRIZ3A Batterie verwenden, jedoch darf die CRIZ3A Batterie niemals aufgeladen
werden.Mischen sie niemals Batterien / Akkus unterschiedicher Herstele, unterschidlichen Typs,
unterschiedlicher Kapazitit oder GriBe. Dies kann zu nicht umkehrbaren Schiden an der Lampe und den
Battrien / Akus fiven. Nutzen Sie nur hochwertige AKkus und Batterien. Bitte nutzen Sie Lion Akkus
ur, wen tiese ier einen Schutz gegen Uber- & Unterspannung, sowie gegen Kurzschluss verfigen. Laden
i NIEMALS Batterien inder Taschenlampe auf.

BeoeNue | ANSI/ PLATO FL

@ AN/AUS

Driicken Sie den Endschalter zur Aktivierung des Momentlicht leicht. Driicken Sie in TURBO ‘ HELL MITTEL DUNKEL STROBE
ganz fiir das Daver-Licht. Driicken Sie den Schalter emeut zum Ausschalten. Mo OUTPUT 1000 Lumen 50 Lumen 150 Lumen 10 Lumen 1000 Lumen
(2) WAHL DER HELLIGKEIT ® R [ ssoommn Ih S0min bt 20min 1th 601 /
Driicken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den seitlichen Schalter, um zwischen i .

den 4 Stufen zu wahlen: Dunkel => Mittel = > Hell = > Turbo | 2500mih 1h S0min b 10h 30min 185h /
STROBE MODUS = REICHWEITE slom 193m 126m 3 /
Dricken und halten Sie den seitichen Schalter bei ei fir 2 INTENSITAT 24,000cd 9,310cd 3.970cd 240cd /
0,5 Sekunden, um den Strobe-Modus zu aktivieren. ~/ STOBFESTIGKEIT m

LIfTETlLIﬁEI:TE MEhM:.l::!—hFLIINKTIIJNt Einschalten die zuletzt genutzte Leuchtstuf AT T

bt it Ausrahme dos Siobe Mods, e U 2UBEHIR Halser, Lanyrd,Eratz-0-King, 2900mAh A

UBERHITZUNGSSCHUTZ

Sollte die Taschenlampe im Inneren hei Nutzung des Turho-Modus iiber 65 Grad heifs
werden, so regelt sie Stiick fiir Stiick die Helligkeit herunter und kehrt beim Abkiihlen
Stiick filr Stiick wieder zur urspriinglichen Helligkeit zuriick.

(3) KAPAZITATSANZEIGE

Beim Einschalten der Taschenlampe wird die Kapazitat fiir 3 Sekunden iiber die

Indikator LED angezeigt:

Griines Licht: ausreichende Kapazitat

Rotes Licht blinkend: schlechte Kapazitat

Rotes Licht blinkend: kritische Kapazitat

Wenn die Spannung zu niedrig fiir die aktuelle Stufe ist blinkt die Indikator LED rot

und die Taschenlampe wechselt in die néchst geringere Stufe.

@ LADEN

Verbinden Sie das USB Ladekabel mit einer passenden USB-Stromguelle und stecken

es dann in die Taschenlampe ein. Wahrend dem Laden leuchtet die Indikator LED rot.

Nach ca. 3,5 Stunden, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wechselt sie zu griin.

Nehmen Sie dann das Ladekabel wieder ab und verschiiefien Sie den USB Port der
wieder. 5 Volt, Strom:1,0A-1,3A.

Hinweise:
1.Das Laden it engeschalteter Taschenlampe filirtzu iner Hngeren Ladezeit
2.Laden Sie die Taschenlampe auch bei Nicht-Nutzung mindestens alle 4 Monate auf.

3. Laden Sie NIEMALS Batterien in der Taschenlampe auf, sondern immer nur die in der folgenden Liste
erlaubten Akkus.

Notice: The above-mentioned parameters (Iab-tested by Fenix using one 3.6V/3500mAh and one 3.6V/2900mAh 18650
*Due to the intelligent overheat protection, the runtime of Turbo is estimated.

NUTZUNG UND WARTUNG

© Bitte zerlegen sie den versiegelten Lampenkopf nicht. Das Zerlegen des
Lampenkopfes kann die Lampe heschadigen.

® Um den hichsten Nutzen aus der Taschenlampe zu ziehen, empfiehlt Fenix
hochwertige Batterien oder einen hochwertigen Akku zu verwenden.

® Wenn die Spannung fiir die aktuelle Helligkeitsstufe nicht mehr ausreicht, so
wechselt die Taschenlampe automatisch in die nachst geringere Helligkeitsstufe,
bis sie in der dunklen Helligkeit angelangt ist. Ist die Spannung im dunklen Modus
gering, so blinkt die Taschenlampe 3 mal alle 5 Minuten, um an den
Batteriewechsel / aufladen des Akkus zu erinnern.

@ Sollte die Taschenlampe langere Zeit nicht benutzt werden empfiehit es sich, die
Batterien oder Akkus zu entnehmen oder den Endschalter eine halbe Umdrehung
aufzudrehen.

@ Haufige Benutzung fiihrt zu einem Verschleii der O0-Ringe. Um die
Wasserdichtigkeit zu gewahrleisten, tauschen Sie diese bei Verschleii gegen ein
passendes Fenix Ersatzteil aus.

o Hiufiges Reinigen der Batteriekontakte erhalt die Zuverlassigkeit der Fenix
Taschenlampe. Folgende Fehler kinnen durch verschmutzte Kontakte verursacht
werden: Flackern, plétzliches Versagen der Lampe.

Zum Reinigen kannen in Alkohol getrankte Wattestahchen verwendet werden.

Funktioniert die Lampe dennoch nicht, ersetzen sie die Batterien.

echargeatle Li-ion battery) may vay between flashights, batteries and environments.

Sollte keine der genannten Methoden zum Erfolg fiihren wenden Sie sich bitte an
den Verkéufer oder den Importeur der Taschenlampe.

AKKU- / BATTERIEWECHSEL

Drehen Sie den Endschalter der Taschenlampe ab und entnehmen Sie die ggf.
vorhandenen Batterien / Akkus. Legen Sie die neuen Zellen mit dem Pluspol (+) in
Richtung Lampenkopf zeigend (Minuspol (-) in Richtung Ende der Taschenlampe) ein.
Drehen Sie den Endschalter danach wieder auf die Taschenlampe auf.

Dies ist eine Hochleistungstaschenlampe. Das direkte Leuchten ins
Auge kann zu Augenschaden fiihren.




(ITALIAN) TORCIA FENIX TK20R

® Monta LED Cree XP-L HI V3 con una durata di 50.000 ore;

© Alimentata da una batteria ricaricabile Li-ion 18650 o da una batteria al Litio
CRI23A;

® 151,5mm Lunghezza x 25mm Diametro Corpo x 34mm Diametro Testa

© 141 grammi (esclusa batteria)

@ Output regolato digitalmente per mantenere una luminosita costante

® Awiso basso voltaggio per ricordare di sostituire le batterie;

@ Protezione polarita inversa per evitare I'inserimento errato delle batterie;

® Protezione anti surriscaldamento;

® Pulsante tattico per attivazione temporanea e costante ;

® Pulsante funzionale per selezione output;

@ Realizzata in alluminio aeronautico;

@ Finitura antiabrasiva anodizzata Premium Tipo I;

® Lente ultra chiara con rivestimento antiriflesso.

SPECIFICHE BATTERIE

TIPO DIMENSIONI  VOLTAGGIO USABILITA
Fenix Serie ARB-L18 18650 N Raccomandata |
Fenix Serie ARB-L12 18650 N Raccomandata |
Batteria Non Ricaricabile CRI23A Kl Usabile N
Batteia Rarcale | yggs | 36vAM | Atendone®
Battea Roarcae | ygaap | 3ovam | Atendone”
Batteria Ricaricabile -
(LiFeP0s) 18650 kM) Proibita X

Attenzione: 1. Non mischiare batterie di divrse marche, taglie capacita o tipo. Cid potrebbe causare danni
alla torcia o alle baterie utiizzate. 2. & possibile usare btterie al CRIZ3A (Ni-Mi/Alcaline) ma non &
possiil usare la unzione i rcaric.

“Le batteie L-ion 18650/16340 sano celle potenti stuate per applicazion commercial ¢ devano essere
trattate con attenzione e maneggiate con cura. Batterie di qualita con circuito di protezione ridurranno il
rischio di combustione o esplosione ma dani ale celle o corto circuiti sono rischi potenzili che
Ttilzatore i assume.

L'interruttore posteriore & il pulsante tattico, I'interruttore laterale ¢ il pulsante
funzionale.

(@ ON/OFF

Premere e tenere premuto il pulsante tattico per accendere la luce
momentaneamente.

Premere a fondo il pulsante tattico per accendere e mantenere accesa la luce.
Premerlo di nuovo per spegnerla.

(2) SELEZIONE OUTPUT

Quando la torcia & gia accesa, premere una volta il pulsante funzionale per passare
attraverso gli output, nell'ordine Turbo — Basso — Medio — Alto.

STROBO

Quando la torcia & gia accesa, premere e tenere premuto il pulsante funzionale per
attivare la modalita Strobo. Premere nuovamente lo stesso interruttore per tornare
all'output precedente in Modalita Generale.

CIRCUITO DI MEMORIA INTELLIGENTE

La torcia memorizza l'utimo livello di luminosita utilizzato in Modalita Generale. Alla
successiva accensione, la torcia si attivera con quel livello.

PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

La torcia accumula molto calore quando lavora all'output Turbo per un periodo
prolungato. Quando viene raggiunta o superata la temperatura di 65°, la torcia
abbassera automaticamente i lumen per ridurre la temperatura. Quando i calore si
sgrﬁ ridotto, I'output tornera gradualmente al massimo livello di luminosita.

(3) INDICATORE LIVELLO BATTERIA

Quando la luce viene accesa, I'indicatore livello batteria mostra o stato della batteria
per 3 secondi.

Luce Verde Fissa: Sufficiente;

Luce Rossa Fissa: Scarso;

Luce Rossa Lampeggiante: Critico.

Quando il voltaggio scende sotto il livello stabilito, l'indicatore del livello della
hatteria lampeggera in rosso per ricordare di sostituire o ricaricare le batterie e la
luce passera gradualmente all'output Basso. Per assicurare un uso normale, la torcia
non si spegnera finché la batteria non sara completamente scarica.

(@) RICARICA

Connettere I'estremita del cavo USB ad un caricatore, quindi connettere I'estremita
Micro USB alla porta di ricarica della torcia. L'indicatore sard rosso durante il
processo di ricarica e diventera verde quando sara terminato. Normalmente, la durata
del processo di ricarica  circa 3,5 ore. Input voltaggio -5V, corrente raccomandato :
1A-13A

Note:
| pletata a rcarica, riposizionare
la o o prolunga
ml:m i caricarsi completamente.
inutilizzo, ricaricare a per

ANSI / PLATO FL1
TURBO ‘ ALTO MEDIO BASSO STROBO
e QuTPUT 1000 Lumen 50 Lumen 150 Lumen 10 Lumen 1000 Lumen
| 3500mAh +1h 50min #h 20min 1h 1600 /
®© DURATA - -
| 2900mAh +1h 30min 4h 10h 30min 135h /
= DISTANZA 310m 193m 126m 3im /
© INTENSITA 24,000cd 9,310cd 3,970cd 240cd /
5/ RESISTENZA URTI m
¥ IMPERMEABILITA IPX-8, sottacqua 2m
ACCESSORI Lustodia, cordino, guarnizione di ricambio, batteria 2900mAh

Nota: | parametri sopra riportati (testati in laboratorio da Fenix usando una batteria 3.6V/3500mAh e una batteria ricar

*a causa della protezione anti surriscaldamento, a durata delloutput Turbo & un tempo stimato.

USO E MANUTENZIONE

® Non disassemblare la testa saldata. Cio potrebbe danneggiare la torcia e annullare
la garanzia;

@ Si consiglia I'uso di batterie di alta qualita. Se la torcia non viene usata per un
periodo di tempo prolungato, rimuovere la batteria per evitare la fuoriuscita di
elettroliti o 'esplosione della batteria stessa;

@ Quando il voltaggio scende sotto il livello prestabilito, la torcia é programmata per
scalare ad un livello di luminosita inferiore. Se si é gia al livello Basso, la luce
lampeggera 3 volte ogni 5 minuti per ricordare di cambiare le batterie. Per
assicurare un uso normale, la torcia non si spegnera finché le batterie non saranno
completamente scariche.

@ Syitare di mezzo giro il tappo posteriore durante il trasporto o lo stoccaggio per
evitare operazioni indesiderate;

@ Dopo lungo tempo di utilizzo, la guarnizione si pud logorare. Per mantenere la

sostituire la

® La pulizia periodica dei contatti migliora il funzionamento della torcia, poiché la
sporcizia sui contatti pud causare sfarfallio della luce, illuminazione intermittente
0 addirittura mancato funzionamento. In questo caso, le cause possono essere le
seguenti:
a)Le batterie sono scariche.

Soluzione: sostituire le batterie, assicurandosi che la polaritd positiva (+) e
negativa (-) siano correttamente posizionate.

jcabile Li-i

ion 18650 3.6/2900mAh) possono variare in base alle torce, alle hatterie e all'ambiente di utilizzo.

b)l contatti dei cavi, del circuito stampato o altri contatti sono sporchi.
Soluzione: pulire i contatti con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool.

Se le soluzioni sopracitate non dovessero risolvere il problema, contattare il
distributore locale e fare riferimento alla garanzia.

SOSTITUZIONE BATTERIE

Svitare il tappo posteriore per inserire la batteria con I'anodo (+) rivolto verso la
testa della torcia, quindi riawitare il tappo.

ATTENZIONE

The flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the
user or others. Avoid shining the flashlight directly into anyone's eyes.

USSIAN) ®OHAPbL FENIX TK20R

® Caetoauon CREE XP-L HI V3, pecypc 50 000 uacos, CLUA

® OremeHTbl UTaHus: 1 x Li-ion akkymynstop 18650 nnm 2 x
Barapen CR123A B cnyyae kpaitHein HeobxoaMmocTu (M.
Tabnnuy crieumduKauin nemMeHToB nwan%

® Pasgvepsl: 151.5 MM (anuna) x 25 mm (anametp kopnyca) x 34
MM (AUameTp ronoBHOM YacTun)

® Bec: 141 r (Ge3 anemMeHTOB NUTaHus)

ol ToKa — N n o1
APKOCTH

© lNpenynpexaeHne o HU3KoM 3apsae Gatapeit

@ 3awuTa oT HenpaBuIbLHON YCTaHOBKW (MepenoniocoBki)
9MEeMEHTOB MUTaHMs

® 3awwTa ot neperpesa BO n3GexaHne BLICOKMX TeMNepaTyp Ha
noBepxHoCTH

® TakTuyeckas KHomka ¢ thyHKLE MOMEHTANBHOTO BKITOYEHNs
® BbiGop pexuma GOKoBOIi KHONKO
® Martepuan Kopnyca — aB1aLVioHHbI antoMUHU

[ rlOKprTMe Kopnyca — aHofupoBaHue |l (BbicLueit) crenexun
KECTKOCTN

® 3aKarneHHoe ynkTpa4ncToe CTEKIO C NPOCBETASIOWMM
HanbineHnem

CMNELIMOUKALINA SNEMEHTOB MUTAH

PASMEPbI

MPABJIEHVE ®OHAPEM

KHonka B XB0CTe (hoHapsi — TaKTUuecKasi, GOKOBAs KHOMKa B rONOBHO/
UACTH — (yHKUMOHANbHAS.

@ BKMIOYEHUE/BBIKIIOYEHNE

Marko (6e3 wendka) HaxMuTe Ha TAKTM4ECKYK KHOMKY, 4TOGbI
MOMEHTANbHO aKTUBUPOBATL (hOHAPb, OTNYCTATE €e i hoHapb
BLIKTIOMTCS.

n HaxMUTe Ha KHOKY, TOBbI
ammm hOHapb, CHOBA HAXMITE Ha KHOMKY, TG BLIKMIOUATE
) BLIEOP PEXAMA

Koraa hoHapb BKTiodeH, HaXMuTe Ha yHKUMOHambHyio (GOKoByio)
KHOMKY, 4TOBbI BLIGPATS PEXUM. [10CNIEA0BATENLHOCTE PEX/MOB: TYpGO—
M —CpeaHHit i

CTPOBOCKON

Koraa (hoHaph BKIIOYEH, HEKMUTE U YASPKMBAITE (byHKUMOHAMbHYIO
KHOMIKY & Tedetie 0,5 CeKyHg, YTOObI aKTMBMPOBATL PEXMM CTPOGOCKONa.
CrieyloLiiee ORHOKPATHOE HAXATUE BEPHET (hOHADE B PEXUMbI SPKOCTI
AABTOMATUYECKOE 3ATIOMUHAHUE PEXUMA

QOHaph 3aAMOMMHAET MOCTIGAHMIA BbIBPAHHbIA PEXHM SPKOCTH, HO He
pexm Cr B pas o

B nepen pexvme SpKocTA

ABTOMATUYECKASI 3ALUNTA OT MNEPETPEBA

oHaph HakannMBaeT GoMbLLIOe KOMUHECTBO TenNa BO BEMS ANMTENbHOI

pabothl B Typ6o pexume. Bo wsbexaHne neperpepa hoHapb

BTOMATUYECKN MIOHMAUT SIPKOCTb, CTIM TeMNepaTypa Kopryca A0CTUHeT
5C . Koraa Temneparypa NOHMIWTCSH, SPKOCTb BEPHETCH K

MaKCUMArbHOMY SHAUEHMIO BLIGPHHOTO PexMMa

© VHAMKALMA YPOBHS 3APSITIA BATAPEN

Mpu BiloueH HOHGPA WHAMKATOD YDOBHA 3aDARG BOKPYT GOKOBO/:

KHONKY1 GYRET MOKa3bIBaTL CTATYC GaTapeit 3 CekyHb!

3eneHblit: JOCTAaTO4HBIN YPOBEHb.

KpacHbiit: HU3KWit ypoBeHs

KpacHble BOMLILLIKV KpUTHHECKWiA YPOBeHS.

Koria HanpsiKeHvie ynaaeT HKe 3a[1aHHOTO YPOBHS, MHAWKATOP 3apsaa

GaTapeii DyneT MUrATh KpacHbIM, HaroMuHad Bam o 3apaake. doHaph

TIpenoCTepexeHye: NOKANYICTA, Ho KOWEUHMPYTE UCONLI0BZHHEIE SMOMEHTH NATAKUS C HOBHIMM W
arloMoNTalN PasHSIX NpOWSBORATENeN, PAsHON EMKOCT W TMa. B NPOTWHOM CTyae 310 NoBpemMT
BOHapo W RGN T2
- 18650116340 Lion ann W A0 GoiTh
I CxeMy SaULTh 07
T ﬂa;l:)h‘{vg:;:mser B e i o Dot ErLan moshenGeh Ao
““Muueasie Gatapen CR1.

ORMIAT SPKOCTL' A0 Muriwanioro pexuiia. fina
obecneyenns HOPManbHoi paboTsl (DOHAapb He  BLIKMIOMHTCSH
aBTOMAT/UECKM W DyaeT paboraTh A0 Tex Nop, noka 3apAa Gataped
MOMHOCTBIO He 3aKOHUMTCA.

Chauana nopknioute USB kaGenb K UCTOMHMKY nuTaHws ¢ USB nopTom,
3atem noaknioduTe Mukpo USB KaBerb K nopry chowaps. Muaukarop
3aropuTCs kpacHbiM B0 Bpems 3apsaki. Korja 3apsaka MONHOCTbIO

3enenbim. H Bpemst

3apsakv cocTaenseT okono 3.5 Yacos.

Axxymxrggﬂkg Fenix 18650 37V |Pexomenayetcal vy

AKKVMZ&E% Fenix 18650 37V |Pexomenayercal vy

Tutuestie Gatapen CR123A 3v Uratho v
AK“V('CIV_"‘;J;’D"‘ 18650 | 3.6VI3.7V ccmpoﬁmrm ! @ sapAmcA
AK"’E'CIVI'(‘)T)"D"‘ 16340 | 36Vi3TV ompoﬁmﬂw !
Akrg'ég’;’ggf"‘ 18650 32v 3anpeuseno | x Mpamesanve:

1. Mocne 3aBepLIEHHs 3aPAAKN YBEAUTECH, YTO JALIUTHAR KPBILIKA 3AKDLITA,
He pexomerayeTcs 3apsixart, (hOHaph BO Bpems paBoThl. ITO MOKET NPUBECTM K
YBENUEHMIO BpEMEHM 3apAAKI NIVIDO HEronHOMY 3apsay Gatapey.
wonns neposapaaie TK20R kaxaue 4 wecaua ana
NIOATePKaHUA ONTUMATILHOT 3apAna Garal
4, Peonerpyeuue napaueTpel Toumma naTaHs: BaxoAHoe HanpRKeHe 58 |
Makc.

ANSI/

0F

TYPEO MAKCMMANbHBIV CPEOHUN MUHUMATbHbI CTPOB
e APKOCTb 1000 niomeH 350 niomeH 150 niomeH 10 niomeH 1000 niomeH
BPEMS | 3600mAh AuacSOmmyr  dude 20mmmyT 11 vac 160 vac /
o PABOTbI | 2900mAh *1uac 30MuHyT 4uac 104ac 30mHyT 135uac /
Bl OUCTAHUMA 310 merpos 193 metpos 126 meTpos 31 meTpos ;
WHTEHCMBHOCTb 24,000 kn 310 k. 3,970 kn 240 kn !
i YOAPOMPOYHOCTb 1mep
~¥" | BOLOHEMPOHMLAEMOCTb IPX-8, norpyxetite 70 2 MeTpos
AKCECCYAPbI Uexon, peMeLLIOK Ha pyky, YIINOTHUTENSHO KOsLIO, AKKYMYNATOP 2900 MAY
Mp Bbile B

Mexay p npu p
“B choHape BCTPOeHa ABTOMATUHECKAS 3aLLMTa OT neperpesa. Bpems patoTbi

OKCIUTYATALIMA N YXO,

® He pasbupaitte ronoBHylo 4acTb (hoHaps - 3T0 HapywuT
repMeTU3aLmMio ¥ NOBPEANT (hoHaph, a Takke GyaeT notepsHa
rapaHTIs Ha hoHapb.

® He xpaHute anuTensHoe Bpems (oHapb BMecTe C
AneMeHTaMn NUTaHMs. A Takke W3BMEKanTe MX, €Crn UCTeK
CPOK XpaHeHusi. HekauecTBeHHbIE JMeMEHTbI MUTaHUs MoryT
AaTb Te4b 1 MOBPEANTL (hOHaPb.

® Korga HanpskeHue ynajeT Huwke AOMYyCTUMOTO YPOBHS,
pOHaPb NEPEKTIOUNTCH B MOHIKEHHBIN PEXUM SIPKOCTM BISIOTH
Ao MuHumansHoro. B MunnmansHom pexume coHape Gyaet
muraTb 3 pasa Kaxzble 5 MUHYT, HanoMuHas o 3apsake nMbo
3ameHe bGatapeit. [ns obecneyeHnsi HopmarnbHoOW paboTbl
poHapk He BLIKMIOYNTCS aBTOMATUYECKM 1 ByaeT paboTtaTe [0
Tex nop, noka 3apsiA Gatapeil He UCCAKHET MONHOCTbIO.

® B choHape ycTaHoBneHa TakTudeckas kHomnka, (hoHapb MOXeT
6bITb CNy4aliHO BKMKYEH BO BPEMS XpaHEHUsi, Npu
TPAHCTIOPTMPOBKE WMNM BO BPEMsi HOWEHWS B KapMaHe.
PeKomMeHAyeTCs MpUOTKPy4YMBaTh FOMOBHYI 4YacTb Ha
HECKOMbKO 06OPOTOB.

® Ca 0 3aMeHUTe P Konbua, €ecnu OHu

1. PerynsipHo ci iTe ux, a Tawke pesbbosble

4YacTn GoHaps — 3TO MO3BOMAUT NPeAoTBPaTUTL
npexaeBpeMeHHbIl M3HOC AeTaneit u obecneunTt
BO/IOHENPOHMLAEMOCTb KOpMyca.

B T

ix ¢ akkymynsTopom 18650 Li-ion 3.6B / 3500 MAY 1 3.6B / 2900 MAH) MoryT
z 7 cpene.

NUTaHWs 1 B p;

PBO PEXVME YKaIaHO CyMMAPHO.

® BO3MOXHbIe MPUYMHLI HEKOPPEKTHOM PaboTbi:
MpuumHa A: Heobxoanma sameHa 6atapeek
Peluenue: 3ameHnTe Gatapeiiku, cobniogas NonspHOCTL
Mpuuvna B: Pe3bba, KOHTaKTbl B TOMOBHOW YacTu, TOPLbl
KOPNYCA AN KOHTAKTbI KHOMKM 3arpsiaHeHb!
PelueHne: BEPeXHO OYMCTUTE KOHTaKTbl BATHBIM TaMMOHOM,
CMOUEHHbIM B PACTBOPE CrMpTa.
Ecnu BbileonuUcaHHble crysau He pewakT npobnemy,
noxanyiicTa, 06paTTeck k NPOAABLLY B BalIeM pPervioHe.

3AMEHA BNEMEHTOB NUTAHWA

OTKpyTUTE KPbILIKY 11 BCTaBbTE GaTapen «+» K rofioBHOM 4acTu,
3aKpyTUTE KPbILLKY 1 NPOTECTUPYWTE (hoHapk.

MPEOOCTEPEXEHWVE

BrumaHue! ®oHapb COAEPKUT UCTOYHWK CBETa NOBLILLEHHON
sipKocTy. W3BeraiiTe nonagaHus NpsiMoro CBeTa B rrasa.

RENCH) LAMPE TORCHE FENIX TK20R

® Utiliseune LED Cree XP-L-HI V3 avec unedurée de vie de 50,000 heures

® Alimentée par unebatterie 18650 Li-ion rechargeable, les piles CR123A peuvent
étre utilisées en cas de besoin.

© Longueur 151.5mm x 25mm Diamétre du corps et Diamétre de la téte 34mm

® Poids: 141 g (sans les piles)

® Régulationdigitale pour un éclairage constant

o Indicateur de voltage bas quant les batteries doivent étre rechargées ou
remplacées

® Protection contre les inversions de polarité

® Protection contre les hautes temperatures

® Interrupteur tactique pour le momentané et I'activation constante

® Interrupteur lateral pour selection des modes

 Fabriquée en aluminium de qualité aéronautique

@ Finitionanodisée et anti-abrasive de type Il

© Lentille ultra claireavec traitement anti-reflet

RACTERISTIQUES DES PILES

TENSION
TYPE DIMENSIONS NOMINALE UTILISATION
Fenix série ARB-LI§ 18650 kA Recommandé |/
Fenix série ARB-L12 18650 N Recommandé |V
Batterie Non-rechargeable o
(Lithium) CRI23A v Utilisable J
Batterie Rechargeable .
(Li-ion) 18650 363NV Attention’
Batterie Rechargeable -
P 16340 | BVAN | Atention
Batterie Rechargeable )
(LiFeP04) 18650 k) Interdite X

Attention: 1. Mélanger des piles de marques, taile, capacitésou typ diférentspeutendommager la lampe.
2. Pile CRI23A et utilisable, mais charger est dfendu
*Les battries 18650 et 16340 sunt des bateres puissant; elesduiventétrelratées avec precaution et
manipulées avec attention. L'tilsaton de batteries de quaité avec circuit de protection eduit e rsque
de combustion oud'explosion.

MODE D'EMPLOI

L'interrupteur arriére est linterrupteur tactigue et linterrupteur lateral est
linterrupteur des fonctions.

@ ON/OFF

Presser |égérement linterrupteur arriére pour allumer la lampe momentanément,
relacher le pour éteindre la lampe.

Appuyer fortement sur cet interrupteur pour allumer la lampe de maniére
permanente, appuyer une seconde fois pour I'éteindre.

(2) SELECTION DES PUISSANCES

Avec la lampe allumée une simple pression sur I'interrupteur latérale permet
d'accéder aux modes dans le sens, Turbo— Faible— Moyen— Fort.

STROBE

Avec la lampe allumée une pression de 0,5 secondes sur I'interrupteur latéral activera
la fonction Strobe, une deuxiéme pression simple fera retourner en modes lumineux
constants.

CIRCUIT DE MEMOIRE INTELLIGENT

La lampe mémorise le dernier niveau lumineux utilisé dans le mode général.
PROTECTION CONTRE TEMPERATURE ELEVEE

Une longue période d'utilisation en mode Turbo fait chauffer la lampe. Dés que la
lampe atteint une température de 65°C, la luminosité va descendre automatiguement
de quelques lumens le temps que la lampe refroidisse. Dés que la température aura
haissée la puissance retournera graduellement au niveau maximum du niveau
initialement selectionng.

(3 INDICATEUR DE CHARGE

Al'allumage de la lampe I'indicateur de charge de la batterie vous indiquera le niveau
de charge :

Lumiére verte constante : Niveau suffisant

Lumiére rouge constante : Niveau faible

Lumiére rouge clignotante : Niveau Critique

Quant le niveau de charge des piles devient bas, lindicateur de batterie se met a
clignoter rouge pour vous avertir.

Le niveau de luminosité baisse graduellement afin de vous permettre une utilisation
normale. La lampe ne va pas s'éteindre instantanément et va fonctionner jusqu'a ce
que les piles soient totalement vides.

(@ RECHARGEMENT

Premiérement,brancher le cable de charge dansunepriseélectriqueet connecter la
prise micro USB & la lampe. L'indicateur de charge est rouge pendant le
rechargement et passe au vertdésque le rechargementestterminé. Le temps de
charge est de 3,5 heures. Entrée voltage: 5V, courant recommandé: 1A - 1.3A.

Mtention:

1.Bien replacer e cache anti-poussiére 4 Ia fin du rechargement

2.Ne pas recharger avec la lampeallumée
3 Recharger I lampetousles 4 mois pour conserver les performances optimales

ANSI / PLATO F!
TURBO FORT MOYEN FAIBLE STROBE
e PUISSANCE 1000 Lumens 350 Lumens 150 Lumens 10 Lumens 1000 Lumens
| 3500mAh +1h 50min #th 20min 1h 160h /
®© AUTONOMIE - -
| 2900mAh *1h 30min 4 10h 30min 135h /
= DISTANCE 310m 193m 126m 3im /
INTENSITE 24,000cd 9,310cd 3,970cd 240cd /
\/ RESISTANCE AUX CHOCS m
¥ ETANCHEITE 1PX-8, sous I'eau d -2m
ACCESSOIRES Housse, dragonne, joint torique, batterie 2900mAh

NB: Les paramétres ci-dessus (testés en laboratoire en utilisantune pile 3,6 volts/3500mAh et une pile rechargeable Lit

I'environnement.
*En raison de la protection de surchauffe, I'autonomie au niveaulumineux Fort est un temps estimé.

USAGE ET MAINTENANCE

® Merci de ne pas désassembler la partiescellée de la téte sous peine de
I'endommageroud'annuler la garantie

® Fenixrecommandel'utilisation de piles Ni-MH de haute gualité. Enlever les piles
Inrsqnevnusn utilisez pas la lampe pendant unepériodeprolongéeafingu'iln'yait pas
ges par unefuited’ explosion des piles.

° Lnrsune la pile est faible, la lampe est programmée pour se mettre
automatiquement au mode inférieur. En mode faible, la lampe clignote 3 fois
toutes les 5 minutes pour rappeler qu'il est nécessaire de recharger la batterie ou
de la changer. Pour assurer une utilisation normale la lampe ne s'éteindra pas
automatiquement et fonctionnera jusqu'a ce que la batterie soit complétement
déchargée.

@ Dévisser le capuchonarriére d'un demi tour ouenlever la pile afind'éviterunemise
en route accidemellelurs du slm:kzgenu transport.

o Le joint tori ¢ aprés uneutili Si cela arrive, merci

de Ie remplacer avec unneufafin de maintenir la lampebienhermétigue a I'eau.

Nettoyer les contacts de votrelampe de temps en temps améliore la performance

de la lampe; en effet des contacts sales peuventamener la lampe a vaciller, a

s'allumerpar intermittenceou ne pas s'allumer du tout pour les raisons suivantes:

A: Les piles doiventétrechangges.

Solution: Remplacer les piles (bieninsérer les piles en tenant compte de I'anode et

la cathode).

ion 3,6

poche, e piles et

B Les contacts sont sales.
Solution: Nettoyer les points de contact avec uncotontigeimbibéd'alcool.

Siles ci-dessus ne pas, merci de
des conditions de { de

) REMPLACEMENT DES PILES

Dévisser le capuchonarrigreafine
etpuisrevisser e capuchonarriére.

AVERTISSEMENT

La lampe torche est un dispositif d'éclairage a haute intensité capable de causer
des dommages aux yeux de l'tilisateur ou d'une autre personne. Eviter de diriger
directement la lumiére dans les yeux de quelqu'un.

sérer la pile avec I'anode (+) dirigéevers la téte,

(SPANISH)  LINTERNA FENIX TK20R

@ Usa Led Cree XP-L HI V3 con vida itil de 50.000 horas

@ Alimentado por una vetaria de litio recargable 18650. Baterias CR123A pueden ser
usadas ante emergencias

® 151.5mm Largo x 25mm Didmetro del cuerpo x 34mm Didmetro del cabezal

® 141 gramos (sin incluir bateria)

® Luz regulada digitalmente, mantiene un brillo constante

@ Advertencia de voltaje bajo recuerda cuando la bateria necesita ser reemplazada /
recargata

® Proteccion de polaridad para proteger la linterna en caso de insercion incorrecta

® Proteccidn de para evitar altas en la superficie

@ Botdn tactico con activacion momentanea y constante
® Botdn lateral para seleccidn de modos

® Fabricado en aluminio de grado aeronautico

® Anodizado duro TipoTII con acabado anti abrasivo

® Cristal ultra claro con capa anti reflejo

ESPECIFICACIONES DE BATERIAS

VOLTAJE

TIPO DIMENSION USABILIDAD

NOMINAL
Series Fenix ARB-L18 18650 N Recomendadas |
Series Fenix ARB-L12 18650 N Recomendadas |

Bateria No Recargable
(Litio) CRIZ3A W Usable |/

Bateria No Recargable 18650

(Li-ion) 363N Precaucidn®
Batera foRecassble | ygaup | sgvam | Presaion
Bateria No Recargable -

(LiFeP04) 18650 v Prohibida X

Advertencia: 1. No mezcle baterias de diferentes marcas, tamaos, capacitades i tipos. Hacer esto podria daiar la
fintera o las baterias que estén siendo usadas. 2. uede usar bateias CR123A, pero estas no porin ser cargatas.
“Las baterias 18650/16340 de son celdas potentes diseiadas para uso comercialy deben ser tratadas con precaucidn y

do por el usuaro,

INSTRUCCIONES DE OPERACION

El botdn trasero es el botdn tactico y el botdn lateral es el botdn de cambio de

(D ENCENDIDO/APAGADD

Presionar levemente el botdn tactico para encender la luz momentaneamente, soltar
para apagar. Presionar completamente el hotdn para encender la luz constantemente,
presionar nuevamente para apagar la luz.

(2) SELECCION DE MODOS

Con la luz encendida, presione el botdn lateral. La luz cambiar segin el ciclo
Turbo—>Bajo—>Medio—>Alto.

ESTROBOSCOPICO

Con la luz encendida, presione y mantenga el botdn lateral por 0.5 segundos para
activar el modo estroboscapico, otro click simple para volver al modo general usado
anteriormente.

CIRCUITO INTELIGENTE DE MEMORIA

La linterna memoriza el modo general usado anteriormente. La proxima vez que se
encienda, e_s!a recordara activara el modo general usado anteriormente.
PROTECCION INTELIGENTE DE SOBRE CALENTAMIENTO

La linterna acumulara mucha lemperalura cuando se use en modo Turbo por periodos
extensos. Cuando la linterna alcance 65°C o mas, la luz autométicamente bajara
algunos limenes para enfriarse. Cuando la temperatura sea reducida la potencia
volvera gradualmente al maximo nivel previamente usado.

(3 INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA

Cuando la luz es encendida, el indicador de bateria alrededor del boton lateral
indicara el nivel de la bateria durante 3 segundos.

Luz verde constante; Suficiente

Luz roja constante: Poca carga

Luz roja intermitente: Carga critica

Cuando el voltaje de la bateria baje del nivel establecido para condiciones de trabajo,
el indicador esté programado para parpadear en rojo para recordarle que se debe
recargar, ademés la luz comenzaré a hajar gradualmente al modo Bajo. Para asegurar
un uso normal, la luz no se apagara automaticamente y continuara trabajando hasta
que la bateria ya no tenga carga.

(@) CARGA DE LA BATERIA

Primero enchufe el puerto USB del cable de carga en una salida USB, después
conecte el puerto Micro USB del cable a la linterna. La luz indicadora se encendera
en rojo mientras se esté cargando y se pondra verde cuando esté completamente
cargada. Una carga normal toma alrededor de 3.5 horas. Voltaje de entrada: 5V,
recomendado: 1A - 1.3A.

Nota.

1.Una ve protector de goma del puerto Micro USB

2 Crgr  inena ao 1 ancenids o et ecomendate, acr fia proacarun Yo e cara mayor o wna
bateria con menos carga.

Ia ateria

ANSI/ PLATO FL1

TURBD \ ALTO MEDIO BAIO ESTROBO
e POTENCIA 1000 Liimenes 3$l] Limenes 150 Liimenes 10 Limenes 1000 Limenes
) | 3500mAh +Ih 50min f#h 20min Tih 160h /
o DURACIGN - -
| 2900mAh 1h 30min 4 10h 30min 135 /
Bl DISTANCIA 310m 193m 126m 3Im /
© INTENSIDAD 24,000cd 9,310cd 3,970cd 240cd /
¥ RESISTENCIA A IMPACTOS n
¥ RESISTENCIA AL AGUA 1PX-8,2 metros hajo ¢l agua
ACCESORIOS Bolsp para el cinturdn, correa, 0-ring de repuesto, bateria de 2900mAh

Nota: Los parametros mencionados anteriormente (testeados en laboratorio por Fenix usando bateria de litio 18650 3.6)
* Debido a la proteccidn inteligente de sobrecalentamiento, el tiempo de duracidn en modo Turbo es un estimao.

USO Y MANTENIMIENTO

® Abrir el cabezal sellado puede causar dafios  la linterna, lo que anulara la garantia

® Fenix recomienda el uso de baterias de excelente calidad. Si la linterna no seré
usada durante un largo periodo, quite la bateria o la linterna podria dafiarse por
fuga de electrdlito o explosion de la bateria.

® Cuando el voltaje baja del nivel preestablecido, la linterna esta programada para
bajar al modo anterior. Cuando esto suceda en modo Bajo, Ia linterna parpadeara
tres veces cada cinco minutos para recordarle que cargue la linterna o reemplace
| bateria. Para asegurar un uso normal la linterna no se apagara automaticamente
y continuara funcionando hasta que el sistema de baja-descarga de la bateria
corte la entrega de energia.

® Desenrosque el cabezal media vuelta para desconectar la bateria y asi prevenir un
encendido accidental

® Un uso constante puede provocar el dafio del O-ring de impermeabilidad. Para
mantener la impermeabilidad reemplace el 0-ring con el repuesto incluido

® Una limpieza periddica de los contactos de la bateria y linterna mejoran el
rendimiento. Los contactos sucios pueden provocar intermitencia de brillo 6 que no
encienda. En caso de que no encienda, puede ser por;
A: Necesita reemplazar la bateria.

Solucidn: Reemplace la bateria (Por favor verifique la correcta instalacidn de los
polos de la bateria).

/2900 mA) pueden varar entre linternas, bterizs y entornos de uso.

B: Los contactos estan sucios.
Solucion: Limpie los puntos de contacto con un hispo empapado en alcohol

Si ninguno de los métodos indicados anteriormente funciona, por favor revise la
poliza de garantia antes de contactar a un distribuidor autorizado.

REEMPLAZO DE BATERIAS

Desenrosque la tapa trasera para insertar la bateria con el polo
positivo (+) hacia el cabezal de la linterna, luego cierre la tapa
nuevamente.

VERTENCIA

La linterna es un aparato que emite luz de alta intensidad capaz de causar dafio a los
ojos del usuario o de otras personas. Evite dirigir la luz directamente a los ojos de
cualquier persona
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