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Precision Airguns

Precision Airguns

THIS AIRGUN IS NOT A TOY AND IS RECOMMENDED FOR ADULT USE ONLY. MISUSE OR CARELESS USE MAY
RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. DANGEROUS WITHIN 500 YARDS (457 METERS).

ESTA CARABINA DE AIRE NO ES UN JUGUETE Y SE RECOMIENDA QUE SEA UTILIZADA SOLAMENTE POR UN
ADULTO. ELUSO INCORRECTO O DESCUIDO PUEDE RESULTAR EN UNA LESION GRAVE O HASTA LA MUERTE.
ES PELIGROSO A UNA DISTANCIA DE HASTA 500 YARDAS (457 METROS).

ESTA ESPINGARDA DE PRESSAO DE AR NAO E UM BRINQUEDO E RECOMENDA-SE O SEU USO SO A |
ADULTOS. O USO INCORRETO OU COM POUCO CUIDADO PODE PROVOCAR UMA LESAO GRAVE OU ATE A
MORTE. REPRESENTA PERIGO A UMA DISTANCIA DE ATE 500 JARDAS (457 METROS)

AYTO TO AEPOB'OAO TOY®EKI AEN EINAI MAIXNIAIL ZYNIZTATAI H XPHZH TOY M'ONO AM'O EN'HAIKEZ. H AAGOZ
XPHZH '"H AM’EAEIA MMOPE'I NA MPOKAN'EZEI ZOBAP'O TPAYMATIZM'O ‘H KAl ©ANATO. E'INAI ENA EMIK'INAYNO
OrAO ZE AIT'OZTAZH 500 MAPAEZ (457 METPA).

TAMA ILMA-ASE EI OLE LELU JA SEN KAYTTOA SUOSITELLAAN AINOASTAAN AIKUISILLE. VAARINKAYTTO TAI
HUOLIMATTOMUUS VOI AIHEUTTAA VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN. ASE ON VAARALLINEN
AINA 500 JAARDIIN (457 M) SAAKKA.

DEN HAR TRYCKLUFTSKARABINEN AR INTE EN LEKSAK OCH BOR BARA ANVANDAS AV EN VUXEN. MISSBRUK
ELLER FORSUMMELSE KAN ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR ELLER DODSFALL. DEN AR FARLIG UPP TILL 500
YARD (457 METER).

DETTE LUFTGEVARET ER IKKE ET LEKET@Y OG DET ANBEFALES AT DET KUN BRUKES AV VOKSNE PERSONER.
FEILAKTIG ELLER UFORSIKTIG BRUK KAN FORARSAKE ALVORLIG SKADE ELLER D@DSFALL. DET KAN VARE
FARLIG INNTIL EN AVSTAND PA 500 YARDS (457 METER).
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Vi OPERATING INSTRUCTIONS

SYSTEM

Your air rifle is equipped with the Gamo MULTISHOT system.
This technology will allow you to load 10 pellets at a time into a magazine,
and shooting each of them breaking the barrel every time.

1. MUZZLE / BOCA DE CANON / BOCA DO CANO / ZT6pio Kavvng
PIIPUN SUU / PIPMYNNING / MUNNING

2. BARREL / CANON / CANO / Kéavvn / PIIPPU / PIPA / LGP

3. SCOPE /VISOR / MIRA / Kavvn / KIIKARITAHTAIN / SIKTE / SIKTE

4. MANUAL SAFETY / SEGURO MANUAL / MANUAL DE SEGURANCA / XeipokivnTn acpaAeia
KASIKAYTTOINEN VARMISTIN / SAKRING / MANUELL SIKRING

5. TWO-STAGE TRIGGER / GATILLO REGULABLE / GATILHO AJUSTAVEL / PuBpiZépevn okavdaAn
KAKSIVAIHEINEN LIIPAISIN / USTERBAR AVTRYCKARE / TO-TRINNS JUSTERBAR AVTREKKER

6. TRIGGER ADJUSTMENT SCREW / TORNILLO DE REGULACION / PARAFUSO DE REGULACAO / Bisa piBuiong okavdaAng
LIIPAISIMEN SAATORUUVI / AVTRYCKARENS JUSTERINGSSKRUV / JUSTERINGSSKRUE AVTREKKER

7. GRIP / EMPUNADURA / GUARDA MAO / XeipohaBii / KAHVA / HANDGREPP / SKJEFTE

8. BUTTPLATE / CULATIN / CHAPA DE AGO / éApa avakpouong / PERALEVY / KOLVANDE / KOLBEPUTE

9. STOCK / CULATA / CULATRA / Kovtéki / TUKKI / KOLV / KOLBE

10. CHEEKPIECE / CARRILLERA / CULATRA / Méayoulo kovTakiou / POSKITUKI /KINDKUDDE / KINNSTYKKE

QUICK-SHOT

Your new air rifle is covered in parts and service warranty against manufacturating defects.

Su nueva carabina de aire comprimido esta cubierta por una garantia en piezas y asistencia técnica contra defectos de fabricacién.
A sua nova espingarda de pressdo de ar tem uma garantia em pecas e assisténcia técnica contra defeitos de fabrico.

To kaivoUpyio acpoBdho oag kaAumnreTal and eyydnon yia avTaAAaKTIKG Kal TEXVIKR Bor £vavTi Ka TIKOV aTEAEIWV.
Uudessa ilmakivaarissasi valmistusvirheet kattava takuu. Takuu kattaa varaosat ja korjauksen.

Din nya tryckluftskarabin har en garantitdckning ar pa delar, teknisk assistans och tillverkningsfel.

Ditt nye luftgevaer har en ars garanti som dekker defekte deler og teknisk assistanse ved fabrikasjonsfeil.




GAMO®

Precision Airguns

STEP 1 - LOADING THE PELLETS INTO THE MAGAZINE

Never rely on any loading indicator or safety mechanism. ALWAYS treat your air rifle as if it was loaded.

Please make sure that you have the safety ON at all times until you are ready to shoot.

Insert the pellets into the magazine with the tip facing down as seen in picture A. Insert the first pellet into the
magazine. In order to insert a second pellet, rotate the magazine pellet holder in the direction of the arrows
marked on it. Repeat these last steps until you insert 10 pellets in it.

If you loaded your pellet backwards (skirt facing down), please operate according to “PROCEDURE FOR
CLEARING STUCK AMMUNITION”.

The magazine has a window where you can see the quantity of pellets that are left. The maximum
capacity of the magazine is 10 pellets See picture B.
When the magazine is empty, A symbol will show up in the magazine window. See picture C.

GAMO &

Precision Airguns

STEP 2 - INSERTING THE MAGAZINE INTO THE CHAMBER.

Please make sure that you have the safety ON at all times until you are ready to shoot.

Insert the magazine into the chamber as indicated in picture D. Push it down until you hear the
locking mechanism engage.

Make sure that you push the magazine down until you hear the locking mechanism engage.

In order to prevent the wrong insertion of the magazine, there is a notch in one of the sides of the
magazine, see picture E.

CLICK! @
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A\ WARNING:

Never break the barrel for more than one time without having shot the prior pellet loaded to the
barrel. The multishot system is not designed to shoot more than 1 pellet at a time. If you break
the barrel for more than one time without shooting the prior pellet, you could load more than one
pellet into the barrel. This could damage the multishot system, please refer to “PROCEDURE FOR
CLEARING STUCK AMMUNITION” in order to remove the ammunition.

STEP 3 - SHOOTING

Put the SAFETY ON until you are ready to shoot.
3.1 Once the magazine is inserted, break the barrel
and place it back to the initial position.

A WARNING:

Now the air rifle is loaded and ready to shoot. It has a
pellet in the barrel breech.

3.2 When you are ready to shoot, release the safety
mechanism and pull the trigger.

3.3 To shoot a second pellet, activate the safety
mechanism, break the barrel again in order to

A\ WARNING:

If you are not sure if a pellet is loaded in the chamber, break the barrel slightly down, as seen in picture F,
and pull up the multishot system carefully in order to see if there is a pellet in the breech, see picture G.
rotate the magazine and automatically insert a second Nev.er l?reak the barrel 'all the way as yc?u WI'|| a<I:C|dentaIIy load another pellet, sc'ae picture H Another
pellet into the chamber. 4 option is to shoot the rifle into a safe direction in order to make sure that there is no pellet in the chamber.

3.4 Pull the barrel back to the initial position, and when you are ready to shoot, release the safety

mechanism and pull the trigger. 45°
3.5 Repeat this operation until you have shot 10 pellets and the magazine window shows a warning 6 ) A
triangle (the magazine is empty). o - 2
A\ WARNING:

This air rifle is equipped with a manual safety which operates the same as the safety on a real firearm.
While Gamo recommends you engage the manual safety between each loading, this safety design allows
you to rapidly fire multiple shots without touching the safety for each shot.

Always place the manual safety in the safe position when you are finished firing the air rifle.

Always place the manual safety in the safe position when installing or removing the multishot magazine.

8
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GAMO®
Precision Airguns
EMPTY MAGAZINE INDICATOR

The magazine has an indicator that shows:
-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 that indicate the number of pellets that are loaded into the magazine.

- A warning triangle and a white dot that indicate that the magazine is empty. See pictures I.

A\ WARNING:
Never rely on any loading indicator or safety mechanism. ALWAYS treat your air rifle as if it was loaded.

A\ WARNING:

The warning triangle indicates that there are no pellets in the magazine, but there could be a pellet in the
barrel (the last one). Make sure that the last pellet has been shot.

o 0
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STEP 4 - REMOVING THE MAGAZINE

A\ WARNING:

Please make sure that you have the safety ON at all times until you are ready to shoot.

4.1 Push the button that is in front of the magazine groove as shown in picture J.

4.2 The magazine will be relased and now it can be easily removed. See picture K.
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PROCEDURE FOR CLEARING STUCK AMMUNITION

A\ WARNING: G

Please make sure that you have the safety ON at all times until you are ready to shoot.

If a pellet is stuck in the magazine, grab the front side of the Multishot Mechanism and move it back and forward
to unlock the system and remove the pellet. See picture L.

NEVER attempt to clear stuck ammunition by firing an additional pellet through the gun as it may damage the
gun. Always be sure the safety is “ON” prior to clearing an obstruction.

Break the barrel slightly down (as if you were loading a pellet, but
only pulling it down half the way), enough so you can see the barrel
breech. Pull up the multishot system carefully and insert a cleaning
rod of the caliber of the rifle into the opening of the barrel. Push the
rod through the barrel until the pellet is removed. See picture M.

When you are finished, clean the barrel with the brush attachment
of the cleaning rod to remove any metal or polymer particles that
may be adhered to the barrel rifling.

@ @ If you could not extract the magazine, you
can remove the multishot system. Proceed

to take apart the multishot system by
extracting the linkage (picture N1) and the
two metal rods located in each side of the
mechanism (picture N2)

A\ WARNING:

WHEN STORING YOUR RIFLE, ALWAYS MAKE SURE IT IS NOT COCKED, IT IS UNLOADED AND THE SAFETY IS “ON”.
Lock you air gun in a safe place to prevent unauthorized access.

Extract the linkage Extract the two metal rods

12 13



GAMO® GAMO®> GAMO MULTISHOT

INSTRUCCIONES DE USO

SIGHT PICTURE AND ADJUSTMENT _ o _
Your Gamo air rifle comes with the scope unmounted. Please follow the instructions that come inside the box Su caral:’)lna eSt_a eql_‘"pada con el _SIStema GAMO MULTISHOT‘ A
of the scope to mount it on your air rifle. Esta tecnologia permite disparar 10 balines con un cargador, permitiendo

The sight picture should look like the examples. To sight in your rifle, remove the caps covering the windage disparar un balin cada vez que se abate el cafdn
and elevation adjustment knobs. "

WINDAGE ADJUSTMENT

Turn the windage adjustment screw 1 (fig. B) clockwise
to move the point of impact left and counter-clock-
wise to move the point of impact to the right.

ELEVATION ADJUSTMENT QUICK-SHOT

Turn the elevation screw 2 (fig. B) clockwise to lower
the point of impact and counterclockwise to raise the
point of impact.

FOLLOW THESE INSTRUCTIONS IF YOUR GAMO RIFLE CAME WITH AN ILLUMINATED RETICLE SCOPE
You must remove the protective battery cover before use. Pull the plastic tab to expose battery to contact.
The battery switch is located on left side of the scope saddle. The illuminated feature is activated by turning
the rheostat switch. Each click will increase the intensity. To turn off the illuminated reticle, turn the knob to
the zero position. To install the battery remove the cap of the rheostat. Place the battery in the rheostat face
down and replace the rheostat cap.



GAMO®

Precision Airguns

PASO 1 - CARGAR LOS BALINES EN EL CARGADOR

Nunca confie en ningtin indicador de carga o mecanismo de seguro. SIEMPRE trate su carabina como si
estuviera cargada.

Asegulrese que tiene el seguro activado en todo momento, hasta que esté listo para disparar.

Inserte los balines en el cargador con la punta del balin mirando hacia abajo como se puede ver en la foto
A. Inserte el primer balin en el cargador. Para insertar el segundo balin, debe hacer girar el tambor en la
direccion de las flechas marcadas en éste. Repita estos pasos hasta que haya insertado 10 balines.

Si ha cargado los balines al revés (la cola/falda del balin mirando hacia abajo), refiérase a la seccién
“PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE MUNICION ATASCADA”.

El cargador tiene una ventana donde puede ver la cantidad de balines que quedan. La capacidad maxima
del cargador es 10 balines. Ver foto B.
Cuando el cargador esta vacio, el simbolo Aaparecera en la ventana del cargador. Ver foto C.

"‘@ n oy
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Precision Airguns

PASO 2 - INSERTAR EL CARGADOR EN LA CAMARA

Por favor aseglrese que tiene el seguro activado en todo momento hasta que esté listo para disparar.

Inserte el cargador en el sistema MULTISHOT como en la foto D. Pulse hacia abajo hasta que
oiga el mecanismo entrar.

Asegurese de que empuja el mecanismo hacia abajo hasta que oiga el mecanismo entrar.

Para prevenir que el cargador no se haya insertado del revés, hay una rebaba en uno de los lados
del cargador, ver foto E.

CLICK! @
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Precision Airguns Precision Airguns

A\ADVERTENCIA:

Nunca abata el caindén por mas de una vez sin antes haber disparado el balin que habia en la
camara. El sistema MULTISHOT no esta disefiado para disparar mas de un balin a la vez. Si Usted
abate el cafidn por mas de una vez sin haber disparado previamente la carabina, Usted podria
haber cargado a la cdmara mas de un balin. Esto podria daiar el sistema MULTISHOT. Por favor

PASO 3 - DISPARO

Active el seguro hasta que esté listo para disparar.
3.1 Una vez que el cargador ha sido insertado, abata
el caidn y devuélvalo a la posicidn inicial.

A\ ADVERTENCIA: refiérase a la seccion “PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE MUNICION ATASCADA” para retirar la
Ahora la carabina esta cargada y lista para disparar. municion.
Tiene un balin en la cdmara. A\ADVERTENCIA:

3.2 Cuando esté listo para disparar, desactive el seguro
y pulse el gatillo.

3.3 Para disparar un segundo balin, active el seguro,
abata el caindn de nuevo para cargar un segundo balin
en la cdmara.

3.4 Ponga el cafidn en la posicidn inicial, y cuando esté
listo para disparar, desactive el seguro y pulse el gatillo.
3.5 Repita esta operacion hasta que haya disparado 10 balines y la ventana muestre un simbolo de
advertencia (el cargador esta vacio).

Si Usted no estd seguro si un balin esta en la cdmara o no, abata el caindn ligeramente (ver foto F), y
levante con cuidado el MULTISHOT system para ver si hay algun balin en el caindn (ver foto G). Nunca
abata el caiidn por completo porque si lo hace estara cargando otro balin (ver foto H). Otra opcidn es
e disparar la carabina hacia un lugar seguro para asegurarse de que no hay ningun balin cargado.

A\ADVERTENCIA:

Esta carabina esta equipada con un seguro manual que funciona igual que el de un arma real. Mientras
gue Gamo recomienda activar el seguro manual para cada carga de balin (o abatimiento de cafidn), el
seguro permite disparar rapidamente varios balines sin tener que activar el seguro para cada tiro.
Siempre active el seguro cuando acabe de utiliza la carabina. Siempre active el seguro cuando inserte o
retire el cargador.
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Precision Airguns

INDICADOR DE CARGADOR VACIO

El cargador tiene un indicador que muestra:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 que indica el niumero de
balines que estdn cargados en un cargadotr.

Un tridngulo de advertencia y un punto blanco que indica que el cargador esta vacio. Ver

fotos I.

A\ADVERTENCIA:

Nunca confie en ningtn indicador de carga o mecanismo de seguro. Siempre trate su carabina como si
estuviera cargada.

A\ ADVERTENCIA:

El tridngulo de advertencia indica que no hay mas balines en el cargador, pero podria haber algtin balin en
el caidn (el ultimo). Asegurese que el ultimo balin has sido disparado.

o 0
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PASO 4 - RETIRAR EL CARGADOR

A\ ADVERTENCIA:

Por favor asegurese de que el seguro esta activado en todo momento hasta que
esté listo para disparar.

4.1 Pulse el botdn que esta delante de la ranura donde se inserta el cargador (ver foto J).

4.2 El cargador saltara y ahora puede ser retirado (ver foto K).

21
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE MUNICION ATASCADA
A\ADVERTENCIA: G

Por favor asegurese de que el seguro estd activado en todo momento hasta que esté listo para disparar.

Si un balin se queda atascado en el cargador, coja el MULTISHOT system y muévalo hacia adelante y atras para
desbloquear el sistema y el balin. Ver foto L.

NUNCA intente desatascar municién disparando otro balin, ya que esto puede dafiar la carabina. Asegtirese que
el seguro esta activado antes de quitar una obstruccion.

Abata el caindn ligeramente (como si estuviera cargando un balin,
pero solo abatiéndolo a medio camino), suficiente para que pueda
ver la entrada del caindn. Levante ligeramente el MULTISHOT system
e inserte la baqueta del correspondiente calibre por el caindn.
Deslice la baqueta por el caidn hasta que el balin haya salido.

Ver foto M.

Cuando haya finalizado, limpie el caindn con el cepillo de la baqueta
para limpiar las particulas o restos que hayan podido quedar

dentro del cafidn.

2} . . .

@ @ En el caso de que no haya podido quitar el AADVERTENCIA'
cargador, Usted puede retirar el MULTISHOT CUANDO GUARDE SU CARABINA, SIEMPRE ASEGURESE QUE NO ESTA CARGADA O AMARTILLADA,
system extrayendo la bisagra (foto N1) y ES DECIR, QUE PREVIAMENTE NO SE HAYA ABATIDO EL CANON. ASEGURESE DE QUE NO ESTA
los anclajes en cada lado del MULTISHOT CARGADA Y QUE EL SEGURO ESTA ACTIVADO.
system (foto N2). Guarde su carabina bajo llave en un lugar seguro para prevenir su acceso no autorizado.

Extraer el pasador Extraer las 2 varillas metélicas
22 23
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Precision Airguns

IMAGEN Y REGULACION DE MIRA (VISOR TELESCOPICO)

Su carabina GAMO viene equipada con un visor desmontado. Por favor siga las instrucciones que vienen en la
caja del visor para montarlo en su carabina.

REGULACION DE DERIVA

Gire el tornillo de regulacién

en deriva 1 (Figura B) en el sentido de las manecillas

del reloj para mover el punto de impacto a la izquierda

y en el sentido contrario al de las manecillas del reloj @
para mover el punto de impacto a la derecha.

REGULACION DE ELEVACION

Gire el tornillo 2 (Fig. B) en el sentido de las manecillas del
reloj para bajar el punto de impacto y en el sentido contrario
al de las manecillas del reloj para elevar el punto de impacto. 2

SIGA ESTAS INSTRUCCIONES SI SU CARABINA DE GAMO TIENE UN VISOR TELESCOPICO
DE RETICULA ILUMINADA

Deber retirar la tapa protectora de la bateria antes de su uso. Retire el plastico para que la bateria haga
contacto. El interruptor de la bateria esta localizado a la izquierda de la torreta del visor. La opcién de ilumi-
nacion se activa activando el interruptor de redstato. Cada clic incrementa la intensidad. Para apagarlo, girelo
a la posicion cero. Para instalar la bateria retire la tapa del redstato. Inserte la bateria en el reéstato mirando
hacia abajo y coloque la tapa de nuevo.

24
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MANUAL DE INSTRUGOES

A sua espingarda de pressao de ar esta equipada com o sistema MULTISHOT GAMO.
Esta tecnologia permite disparar 10 chumbos com um carregador
permitindo-lhe disparar um chumbo cada vez que abra o cano.

QUICK-SHOT
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PASSO 1 - CARREGAR OS CHUMBOS NO CARREGADOR.

Nunca confie em nenhum indicador de carga ou mecanismo de seguran¢a. Trate SEMPRE a sua espingarda
de pressdo de ar, como se estivesse carregada.

Verifique se tem o modo de seguran¢a ativado em todo o momento, até iniciar o disparo.

Coloque os chumbos no carregador com a ponta do mesmo virada para baixo como se pode ver na foto
A. Coloque o primeiro chumbo dentro do carregador. Para colocar o segundo chumbo, deve rodar o
tambor no sentido indicado nas setas. Repita estes passos até que tenha colocado dez chumbos

Se carregou os chumbos ao contrario (a parte mais larga virada para baixo), consulte a secdo “PRO-
CEDIMENTO DE LIMPEZA DE CHUMBO MAL COLOCADO”.

O carregador tem um visor onde pode ver a quantidade de chumbos disponiveis. A capacidade maxima
do carregador é de 10 chumbos. Veja a foto B.

Quando o carregador esta vazio, o simbolo A aparece no visor do carregador. Veja a foto C.

"‘@ n oy
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PASSO 2 - INSIRA O CARREGADOR NA CAMARA

Verifique se tem o modo de seguran¢a ativado em todo o momento, até que esteja pronto para disparar.

Insira o carregador no sistema MULTISHOT como na foto D. Pressione para baixo até ouvir o mecanismo
a entrar.

Certifique-se que pressiona o mecanismo para baixo até o ouvir entrar.,
Para evitar que o carregador ndo seja inserido de cabeg¢a para baixo, hd uma rebarba em um dos

lados do carregador, ver foto E.

CLICK! @
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Precision Airguns

PASSO 3 - DISPARO

Mantenha o modo seguro ativado até que esteja pronto
para disparar.

3.1. Uma vez que o carregador tenha sido colocado, abra o
cano volte a coloca-lo na posi¢ao inicial posi¢do inicial.

A Aviso:

Agora a sua espingarda de pressdo de ar estd carregada e
pronta para disparar. Tem um chumbo na camara.

3.2 Quando esteja preparado para disparar, desative o
modo de seguranca e pressione o gatilho.

3.3 Para disparar um segundo chumbo, ative o modo s

Y
{
G
eguro, abra o cano novamente para carregar um segundo '
chumbo na cdmara. A

3.4 Coloque o cano na posi¢do inicial, e quando estiver pronto para atirar, desative o modo de seguranc¢a
e aperte o gatilho.
3.5 Repita esta operagdo até que tenha disparado 10 chumbos e possa ver no visor o simbolo de aviso (o

carregador esta vazio).

A Aviso:

Esta espingarda de pressao de ar vem equipada com um modo de seguran¢a manual que funciona do
mesmo modo que uma arma real. Gamo recomenda ativar o modo de seguran¢a manual, no entanto a
espingarda MultiShot (Multi Tiro) permite a carga automatica de cada chumbo com a simples abertura
do cano a seguir a cada disparo e desse modo pode efetuar os 10 tiros de forma mais rapida.

«

Ative sempre o modo de segurang¢a quando termine de usar a arma. Ative sempre o modo de seguranga

quando insira ou remova o carregador.
28
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A Aviso:

Nunca abra o cano mais de uma vez, sem ter disparado o chumbo que estava na cadmara. O sis-
tema MULTISHOT néao esta desenhado para disparar mais de um chumbo de cada vez. Se abrir o
cano por mais de uma vez, sem ter disparado previamente a arma, pode ter carregado na cAmara
mais de um chumbo. Isso pode danificar o sistema MULTISHOT. Por favor, consulte a se¢do “PRO-
CEDIMENTO DE LIMPEZA CHUMBO MAL COLOCADO?” para retirar o mesmo.

A Aviso:

Se ndo tiver a certeza de que um chumbo estad ou ndo na cdmara, abra o cano ligeiramente (ver foto F) e
levante com cuidado o sistema MULTISHOT para ver se ha algum chumbo no cano (ver foto G). Nunca abra
o cano completamente, porque se o fizer carregar um outro chumbo (ver figura H). Outra opg¢édo é dar um

tiro para um lugar seguro para garantir que ndo ha nenhum chumbo carregado.

®
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INDICADOR DE CARREGADOR VAZIO

O carregador tem um indicador que mostra:

-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Indica o numero de chumbos que sdo carregados em um carregador.
-Um tridngulo de sinalizagdo e um ponto branco indicam que o carregador esta vazio.
Veja as fotos I.

A Aviso:

Non fare mai affidamento su alcun tipo di indicatore di caricamento o di meccanismo di sicura. Maneggiare
sempre la carabina come se fosse carica.

A Aviso

Nunca confie em nenhum indicador de carga ou mecanismo de seguranc¢a. Trate SEMPRE a sua espingarda
de pressdo de ar, como se estivesse carregada.

o 0
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PASSO 4 - RETIRAR O CARREGADOR
A Aviso

Por favor, verifique que tem o modo de seguranca ativado em todo o momento, até ao

momento de disparo.
4.1 Pressione o botdo na frente da ranhura onde o carregador se coloca (ver foto J).
4.2 O carregador ird saltar e agora pode ser removido (ver foto K).
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PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DE MUNICOES ENTUPIDAS
A Aviso:

Por favor, verifique que tem o modo de seguranca ativado em todo o momento, até ao momento de
disparo.

Se um chumbo fica entupido no carregador, apanhe o sistema MULTISHOT e mova-o para a frente e para
tras para desbloquear o sistema e o chumbo. Veja a foto L.

NUNCA tente desentupir o cano disparando outro chumbo, pois isso pode danificar a arma. Certifique-se
que o modo de seguranga esta ativado antes de retirar uma obstrugéo.

Abra o cano ligeiramente (como se estivesse a carregar um
chumbo, mas s6 abrindo até metade o mesmo), o suficiente para
que possa ver a entrada do cano. Levante cuidadosamente o
sistema MULTISHOT e insira o calibre correspondente no cano.
Deslize a haste de limpeza pelo cano até que o chumbo saia.
Veja a foto M.

Quando terminar, limpe o cano com a escova da vareta para limpar
as particulas ou detritos que podem ter sido deixadas no interior
do cano.

A Aviso:

@ @ No caso de que ndo tenha podido retirar QUANDO GUARDE A SUA ESPINGARDA DE PRESSAO DE AR, CONFIRME SEMPRE QUE
o carregador, pode remover o sistema A MESMA NAO ESTA CARREGADA OU PREPARADA PARA DISPARAR, QUER DIZER, QUE NAO SE TENHA
Multishot extraindo a dobradica (foto N1) ABERTO PREVIAMENTE O CANO. CERTIFIQUE-SE QUE NAO ESTA CARREGADA E TEM O MODO DE

e os sistemas de fixacdo em cada lado do SEGURANCA ATIVADO.
sistema MULTISHOT (foto N2). Guarde a sua espingarda de pressdo de ar num lugar seguro, fechado a chave de forma a Impedir o acesso a
mesma por pessoal ndo autorizado.

Extraer el pasador Extraer las 2 varillas metdlicas
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IMAGEM E REGULAGAO DE MIRA (VISOR TELESCOPICO)

A sua espingarda de pressdo de ar vem equipada com uma mira desmontada. Por favor, siga as instru¢des
gue vém na caixa da mira para a montar na sua espingarda de pressao de ar.

A SUA ESPINGARDA DE PRESSAO DE AR

rode o parafuso de ajuste de tragdo 1 (Figura B) no

sentido dos ponteiros do relégio para mover o ponto

de impacto a esquerda e no sentido anti-horario para

mover o ponto de impacto a direita. @

AJUSTE DE ELEVACAO

Rode o parafuso 2 (Fig. B) na dire¢do dos ponteiros do relé-
gio para baixar o ponto de impacto e no sentido anti-horario
para aumentar o ponto de impacto. 2

SIGA ESTAS INSTRUCOES SE A SUA ESPINGARDA DE PRESSAO DE AR GAMO E DO TIPO MIRA
ILUMINADA:

Deve remover a tampa de prote¢do da bateria antes de a utilizar. Retire o plastico para que haja contacto na
bateria. O interruptor da bateria esta situado a esquerda da base da mira. A op¢éo de iluminagédo é ativada
pelo interruptor do redstato. Cada clique aumenta a intensidade. Para desliga-lo, rode-o para a posi¢ao zero.
Para instalar a bateria remova a tampa do redstato. Insira a bateria no redstato olhando para baixo e coloque
a tampa novamente.
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OAHrIIEZ XPHZEQZ

H kapapniva oag sival eEomAiopévn e To ouotna GAMO MULTISHOT.
AuTn n Texvoloyia emTpérnel va mupoBoAioste 10 adaipidia e Eva yepioThpa,
semTpénovtag va ¢pelyel £éva odpaipidio KAOE popd mou apOpwveTal n KAvvn.

QUICK-SHOT
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BHMA 1 - TEMIZETE ME Z®AIPIAIA TON FEMIZTHPA.

MoTé punv epmoTeleoTe omoladAmoTe £vasIEN yepiopaTog | pnxaviopé acpdiiong. MANTA va 8swpeite To 6mAo
oag, oav va gival yepiopévo.

BeBaiwBeite 6T1 £XeTE gvepyomoifoel TRV acpdAsia avd maca oTiyuf pEXPI va €ioTe éToipol va mupoBoAfosTE.
ElodyeTe Ta 0paIpidia oTOV YEPIOTAPA PE TRV AKPN TOU 0daIpIdiou MPog Ta KATW, ONwG pMopeiTe va deite aTnv
€ik6va A. ToroOeTAOTE TO TPWTO OPaIpidio oTov yepioTApa. MNa va e1odyeTe To dcUTEPO OPaIpidio, Mpénel

va nepIoTpadei To TUPMavo npog TV KatelBuvon Twv BeAwv. EnavaldBeTe autd Ta BApara péxpl va EXeTe
tomoBeTRoel 10 odaipidia.

Av éxsTs BdaAel avamoda Ta odaipidia (n oupd/To nepiBAnpa KoITAZovTag Mpog Ta KATW), avaTpEETe oTNV
evoTnTa “AlIAAIKAZIA KAGAPIZMOY Z®AIPIAIQN NMOY EXOYN KOAAHZEI”.

(o] vsplompqq sxel éva nupueupo 6mou propeiTe va deiTe TNV MOCOTNTA TWV 0daIpIdiwv Mou anmopévouv. H
péyiotn xwpnnkomra yepioThpa sival 10 opaipidia. Asite TRV cpwrovpa(pla B.

‘OTav o yepioTApag ival Ad€1og, To oUPBoAo A , Ba epdavioTei oTo Mapddupo Tou yeHIoTAPA. AsiTe TRV
$wToypadia C.

& En O
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BHMA 2 - EIZATETE TON FrEMIZTHPA ZTON ©AAAMO

nupquAw BeBaiwBeite 0'r| EXETE aoq)ql\losl avd maoa o'rlvun, HEXPI TIOU Va gival c'romm va nupoBoAnos-ra
Tonoesmore TOV veplornpu oTo ouompq MULTISHOT, 6niwg oTn ¢pwtoypadia D. MéoTe npog Ta KATW, HEXPI
VO aKouoTEl TG EI0AABE 0 PNXaviopog.

BeBaiwbeiTe Mwg wOEiTE TOV HNXAVIOUO TIPOG TA KATW MEXPI VO AKOUCETE TOV HNXAVIOUO va EICEPXETAL.

Ma va anogeuyBei To 6TI va TonmoBeTnOi avanoda o yeMIOTAPAG, UTIAPXE! £va yp£ET 0T pia MAEUPA Tou YEMIOTAPA,
deite TNV dwToypadia E.

CLICK!
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BHMA 3 - NYPOBOAIZMOZX AI’IPOEIAOHOIHIH'

MoTE PNV KAUNTETE TRV KAVVN Yia TAvw and pia popd, Xwpig va £XETE MPWTA Pigel To odaipidio Tou ATAV OTOV
6dAapo. To cuotnpa MULTISHOT &ev eival oxediaopévo yia va upoBoAei mavw and éva o¢aipidio TNV oTiypn.

Edv KAUYETE TRV KAVVN yia MAvw and pia ¢popd, xwpig va EXeTe MpwTa pigel pe To Toupékl, Ba propei va €xel
€10£A0Bg1 aTov BAAapo mavw and éva odaipidio. Autd Ba pmopoulos va npokaiéosl BAAPn oto cuoTnua MULTISHOT.
AvatpéEre oTnv evoTnTa “AIAAIKAZIA KAGAPIZMOY ZAAIPIAIQN MOY EXOYN KOAAHZEI” yia va BydAete Ta
odaipidia.

‘ExeTe THV aoddAeia svepyonoinpévn HéEXPI va £ioTe £Tollol va
mupoBoAfoETE.

3.1. MéAig £€xe1 TonoBeTNOEi 0 yepIoTAPAG, apOpwOTE
avaoTpEPovTag TV KAvvn Kai yupifovtag Thv oThv apxikn 8£on.

A\NPOEIAOMOIHEH:

Twpa n kapapmiva gival yepaTn Kai £Toiun va mupoBoAfoel.

‘Exel €va ogaipidio oTov 6dAapo. AI’IPOEIAO"OIH}:H:

B
%,
f;&

3.3. MNa va pigeTe £éva dcUTEPO 0HAIPidIO, EVEPYOTIOINOTE THV

aopdaAsia Kal KAUYTE TRV KAvvn yia priel éva ds0Tepo odalpidio

oTov BdAapo.

3.4. BaAte Tnv Kavvn otnv apxiki 0£on ki étav £ioTe £ToIPol va MUpoBOAROETE, anMevepyoToIROTE TV aopdaAsia
KOl TATAOTE TNV oKavaaAn.

3.5. EmavaAaBete autn Tn diadikacia pEXpl va £xeTe pigel 10 odaipidia kai To mapadbupo epdaviler Eva
npoeidonoinTiké oUpBoAo (Gde10g yepioTApag).

HNV KAUTTETE EVTEAWG TNV KAVVN, YIATi av T KAVETE, Ba TomoBeTEITE KI £va AAAo adaipidio (dcite TV €ikéva H). Mia GAAn emAoyn

3.2. ‘'OTav gioTe £TOIMOI VO MUPOPBOAAOETE, AMIEVEPYOTIOINOTE THV i , 3 ., B , i L, i , i ., i
acdaAsia Kal MECTE TRV OKAVSAAn. Eav dev eioTe oiyoupol eav €va apaipidio gival oTov OaAapo 1 ox1, KapPTe eEAadpwg TNV kavvn (deite Tnv €ikova F) kai
AVOONKWOTE TIPOOEKTIKG To ouoTnpa MULTISHOT yia va deite av unidpxel ogaipidio oTnv Kavvn (6mwg otnv pwroypadia G). Moté
A gival va pigeTe pe To Ao mpog pia aodaln kateuBuvon yia va BeBaiwdeite 6TI Sev UNAPXE! Kavéva odaipidio péoa.

A\NPOEIAONOIHEH:

AuT6 To agpoPoAo S1aBETEI pia XEIPOKIVTH aopAAsia Tou AsIToupysi akpIBWG Onwg va npaypaTiké omho.

H Gamo ouvioTd va evepyoroieite TNV acdpdaAeia pe kabe yépiopa apaipidiwv. EvrouToig n Multishot kapapmiva emrpénei
TO auTépaTo yépiopa KaBs opaipidiou pe TRV amhi KAUYN TG KAvvng, HETG and KABe MupoBoAIOHO KI £TOI va KAVETE TiG 10
BoAgg, ypnyopoTepa.

Mavra evepyoroicite TNV aodpaleia 6Tav TEAEINOETE PE TNV XPRON Tou OmAou. MavTa evepyoroleiTe TNV aopaAEid, KATa THV
gl0aywyn A TNV apaipeon Tou yeMIoTAPA.
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AEIKTHZ OTI EINAI AAEIOZ O FEMIZTHPAZ

O carregador tem um indicador que mostra:

-1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, dcixvel Tov apiBu6 Twv opaipidiwv ou £X0UV PTIEI GTOV YEMIOTAPA.

- ‘Eva nipo£1domoInTikd Tpiywvo £vSeIENG Kal pia ASUKN KOUKKida unodeikvUel OTI sival d8£10G 0 YEPIOTAPAG. AsiTe
TNV pwroypadia I.

A\NPOEIAOMOIHEH:

MoTé pnv epymoTeleoTe omoladAMoTe £VAEIEN yERiopaTog | BNXaviopué acdpaiiong. AVTIHETWILETE TAVTA TO
6mho oag, oav va ival ormAIoHEVO Kal YEHATO.

AANPOEIAOMOIHEH:

To npos1domnoInTIKG Tpiywvo £vasiEng deixvel 0TI dev £xel AAAa odaipidia aTo yepioTApa, aAAd 8a propolos va
£xel1 €va opaipidio otn kKavvn (To TeleuTaio). BeBaiwBeite 611 £xeTe pi&el To TeAeuTaio adaipidio.

o 0
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BHMA 4 - BFAATE TON FEMIZTHPA

A\NPOEIAOMOIHEH:

MNapakaAw BePaiwBeite OTI £XeTe aopaliosl ava nmaoa oTIypr, HEXPI TIOU Va €i0TE £TOIMOI VO
nupofoAnoceTe.

4.1. MaTAOTE TO KOUWTI TIOU €ival UMPOoTA and Tnv utlodoxn Ormou £10dyeTal o yepIoTApag (BAéme
TV dwToypadia J).

4.2. 0 yepiotApag 6a caAtdpel kai propei Tpa va apaipebei (BAéne pwToypadia K).
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AIAAIKAZIA KAGAPIZMOY Z®AIPIAIQN NMOY EXOYN KOAAHZEI

A\NPOEIAONOIHEH:

NapakaA® BeBaiwbdsite 6TI £XeTE aopalioel ava maoa oTiyun, HEXPI TIOU va gival £Tolgol va TupoBoAfoETE.

Av éva o¢aipidio KoOAAAoEl oTo yepIoTApa, maoTte To ouoTtnua MULTISHOT Kal KIVAOTE To poG Ta £umipdg Kai
miow, yia va EepmAokdpel To cUoTnpa Kal To odaipidio. Asite Tnv pwToypadia L.

MOTE pnv npoonaBnosTe va EeumAokdpeTe odaipidio pe mupoBoAioud GAAou apaipidiou, kaBwg auTo propei va
npokaAéosl {npid oto Toudékl. BeBalwBeite 611 £XeTe opaliosl ipiv amd To va BydAeTe éva epmnodio.

KauweTre Tnv Kavvn eAadppwg (oav va enpokeiTo va BAAeTe Eva odaipidio, aAAd KAuyn pévo ota picd Tng
31a3popng), APKETA WOTE va PnopeiTe va deiTe TNV £i0080 TG
Kavvng. Avugoste eAadppwg To olotnpa MULTISHOT kai va
€10AyeTE OTNV KAvVVN, avdloyou diapeTpApaTog BEpya kabapiopou.
ZUpeTe TNV BEPya KaOAPIOPOU EVTOG TNG KAVVNG, HEXPI TO Odalpidio
va éxel €§€ABel. AciTe Tnv dwToypadia M.

‘OTav TEAEIWOETE, KABAPIOTE TRV KAVVN e To BOoupTodki TG BEpyag
KaBapiopou, yia Byouv Ta cwpaTidia Gvepakog fi uroAgippaTa mou
umopei va £xouv peivel péoa.

@ @ Z & mepinTwOon mou o 810G eV prop£care

va BYAAETE TOV YEHIOTHPA, MTTOPEITE
va BydAete To oloTtnua MULTISHOT,
e&ayovrag To oloTnpa dpbpwong
(pwTtoypadia N1) kai Ta AyKioTpa o
KGOg mMAeupd Tou cuoThpaTtog MULTI-
SHOT (pwtoypadia N2).
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A\NPOEIAONOIHEH:

‘OTAN OYAATE THN KAPAMNMINA ZAZ, MANTA NA BEBAIQNEZTE ‘OTI AEN EINAI ®OPTIZMENH ‘H OMAIZMENH,
AHAAA'H, NQz AEN ‘EXEI MPOHFOYM'ENQZ KAM®OEI H KANNH. BEBAIQOE'ITE 'OTI AEN E’INAI FTEMIZMENH KAI H
AZ®AAEIA E'INAI ENEPFOMNOIHMENH.

KpaTate To ToudEK! 0ag KAEIBwHEVO O éva aoparég HEPOG yia TV aToTpoNH piag pn eEouciodoTnuévng mpoofaong
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EIKONA KAI PYOMIZH THZ AIOMTPAZ (TnAsoKomKN 316TTpa)

H kapaprmiva cag GAMO 81a0£Te1 pia apaipolpevn d16mrpa. MapakaloUpe akoAouBOTE TIG 0dNyieg Mou undpyouv
oTNV ouckeuagoia TnG 3I6MTPAG yid va TNV BAAETE TNV Kapaymiva.

PUBuion mapekTpomig avépou - Fupiote Tnv Bida puBHIONG mapekTpomig avépou 1 (ZxAua B)
npog TNV KATeUBuVon TwV SEIKTWV TOU poloylol yia va HETAKIVAOETE
TO onueio kpoUong TMPOG Ta APICTEPA KAl ApICTEPOCTPODA Y

10 va JETAKIVOETE TO onueio kpolong NMpog Ta d£&1a. @

PuBuion aviywong — MNupiote Tn Bida 2 (Eik. B)
dc&160Tpoda yia va XaunA@oETE To onyeio TNG KpoUong Kai
aploTepb6oTpoda, yia va aveBACETE To onpeio TG Kpouong.

AkoAouBnoTe auTég TIG 0dNYieg, av To Gamo 6mAo oag £Xel HiIa TAAEOKOTIKA 316TTpa pue GwTIOPEVO
oTaupévnua: Mpénel va adpaipéosTe To MPOOTATEUTIKO KAAUPMA TNG praTapiag mpiv and Tn XpAon. Adaipéote
To MAAOTIKO TNG praTapiag yia va kavel enadn. O d1akoNTNG TNG uratapiag BpiokeTal oTa aploTepd Tou
okomneUTpou TG 316nTpag. H emAoyn Tou pwTIOHOU EVEPYOTIOIEITAI HE TOV S1AKOTITN TOU poooTaTn. Kabs
KAIK au&dvel Tnv évraon. Na va To anevepyomoInosTe, yupioTe oTn 8£on pundév. MNa va eykataoTAoeTe Th
pmartapia, ByaAeTe To KAMdKi Tou poooTaTn. TOMOBETAOTE TNV PraTapia oTo PoooTAaTN KoITGovTag mpog Ta
KATw Kai BAATE Kal MAAI TO KATAKI.
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ANVANDARINSTRUKTIONER

Din karabin ar utrustat med systemet GAMO MULTISHOT.
Denna teknologi tillater att skjuta 10 diabolokulor med ett magasin, man kan
skjuta en kula varje gdng man bojer pipan.

QUICK-SHOT
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STEG 1- ATT LADDA DIABOLOKULORNA | MAGASINET

STEG 2 - ATT FORA IN MAGASINET | KAMMAREN

Lita aldrig pa en laddningsindikator eller sdkringsmekanism. Hantera ALLTID din karabin som om den vore _
laddad. Var god férsékra dig om att sdkringen &r pa hela tiden tills du &r redo att bdrja skjuta.
_ F&r in magasinet i systemet MULTISHOT sa som bilden D visar. Tryck nedat tills du hér att mekan-

Férsdkra dig om att sdkringen &r pa hela tiden tills du &r redo att skjuta. ismen &r pa plats.

Fér in diabolokulorna i magasinet med spetsen pekande nerat s som det visas pa bild A. For in forsta _
kulan i magasinet. For att féra in andra kulan bdr du vrida trumman enligt pilerna som finns markerade pa

den. G6r om samma sak igen tills du har fért in de 10 diabolokulorna. R : . - o4 4 . e
Om du har laddat diabolokulorna at fel hall (bakdelen nerat), var god las paragrafen “RENGORING AV Fgrsakra dlg_om att du try.Cker. n mekar_i_lsm.en nedat tills du hor att d?n I'!ar k°m’3“t in. @
AMMUNITION SOM FASTNAT”. Fér att undvika att magasinet inte har férts in bak och fram finns en fara i en av sidorna av

magasinet, se bild E.

Magasinet har ett litet fonster dér man kan se antalet kulor som finns kvar. Den maximala rymden &r 10
diabolokulor. Se bild B.
N&r magasinet &r tomt, kommer symbolen A att visas i magasinets fénster. Se bild C.

"‘@ n oy
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STEG 3 - ATT SKJUTA A varnne:
Ha sdkringen pa tills du &r redo att skjuta.

3.1 N&r magasinet sitter i, boj pipan och bgj tillbaka
till utgangslaget.

Boj aldrig pipan mer &n en gang utan att ha skjutit diabolokulan som finns i kammaren. Systemet
MULTISHOT &r inte designat fér att skjuta mer &n en diabolokula at gdngen. Om du bdjer pipan mer
&n en gang utan att ha skjutit kulan kan du ha laddat mer &n en kula i kammaren. Detta kan skada
systemet MULTISHOT. Var god las paragrafen “RENGORING AV AMMUNITION SOM FASTNAT” for
A\ VARNING: att ta bort ammunitionen.
Nu ar karabinen laddad och redo att skjutas. Den har en
diabolokula i kammaren.
3.2 Nér du ar redo att skjuta, ta bort sdkringen och
krama avtryckaren.
3.3 For att skjuta andra diabolokulan, sitt pa sikringen
och bgj pipan igen for att ladda en ny kula i kammaren.
3.4 Boj tillbaka pipan till utgdngsldget och nér du &r
redo att skjuta, ta bort sdkringen och krama avtryckaren.
3.5 Upprepa tills du har skjutit 10 diabolokulor och man 450
ser en VARNINGsymbol i fénstret (magasinet &r tomt). 6 e
[ — -

A VARNING:

Om du inte ar sdker om en diabolokula finns i kammaren eller inte, bdj pipan halvvags (se bild F)
och lyft férsiktigt systemet MULTISHOT fdr att se om det finns ndgon diabolokula i pipan (se bild G).
B&j aldrig pipan helt, for om du gér det kommer du att ladda en ny diabolokula (se bild H). En annan
méjlighet &r att skjuta karabinen mot ett sikert hall fér att forsékra dig om att det inte finns nagon
kula i kammaren.

A\ VARNING: 5

Karabinen &r utrustad med en manuell sékring som fungerar likadant som med ett riktigt eldvapen.
Gamo rekommenderar att sitta pa den manuella sikringen fér att ladda varje diabolokula, men karabinen
Multishot tilldter en automatisk laddning av varje kula genom att bdja pipan efter varje skott och da
kunna skjuta 10 skott snabbare.

Satt alltid pa sékringen nér du har skjutit klart. Satt alltid pa sikringen nér du for in eller tar ut magasinet.
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VISARE FOR TOMT MAGASIN

. . . STEG 4 - ATT TA BORT MAGASINET
Magasinet har en visare dar man kan se:
-1,2,3,4,5,6, 7 8,9, 10 som visar antalet diabolokulor som finns i magasinet. ]
-En VARNINGstriangel och en vit prick som visar att magasinet &r tomt. Se bild I. A vARNING:

Var god fdrsdkra dig om att sdkringen &r pa hela tiden tills du &r redo att bérja skjuta.
A\ VARNING:

Lita aldrig pa nadgon laddningsvisare eller sékringsmekanism. Handska alltid din karabin som om 4.1 Tryck pa knappen som finns framfér faran dar man fér in magasinet (se bild J).
den vore laddad.

4.2 Magasinet kommer att hoppa upp och kan da tas bort (se bild K).
A VARNING:

VARNING striangeln visar att det inte finns flera diabolokulor i magasinet, men det skulle kunna finnas
nagon i pipan (den sista). Férsékra dig om att den sista diabolokulan har skjutits.

o 0
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RENGORING AV AMMUNITION SOM FASTNAT
A VARNING: G

Var god férsikra dig om att sékringen &r pa hela tiden tills du &r redo att bdirja skjuta.

Om en diabolokula har fastnat i magasinet, ta systemet MULTISHOT och rér det framat och bakat fér att avblo-
kera systemet och diabolokulan. Se bild L.

Férsék ALDRIG ta bort ammunition som har fastnat genom att skjuta en annan diabolokula da detta kan skada
karabinen. Férsikra dig om att sdkringen &r pa innan du tar bort en kula som har fastnat.

BOj pipan halvvags (som om du skulle ladda en diabolokula, men
bara halvvigs), tillrdckligt fér att kunna se pipans ingang. Lyft
systemet MULTISHOT latt och fér in rengéringsborsten som har
pipans kalibermatt. Rér rengdringsborsten genom pipan tills
diabolokulan har kommit ut. Se bild M.

Rengér pipan med rengdringsborsten nir du &r klar, fér att fa
bort partiklarna eller resterna som kan finnas kvar i pipan.

Z)
@ @ Om du inte har kunnat ta bort magasinet,

kan du ta bort systemet MULTISHOT genom
att ta bort gangjérnet (bild N1) och fastena
pa varje sida av systemet MULTISHOT (bild

A VARNING:

SE TILL ATT KARABINEN INTE AR LADDAD ELLER SPAND, ALLTSA ATT PIPAN INTE AR BOJD.
SE TILL ATT DEN INTE AR LADDAD OCH ATT SAKRINGEN AR PA.

N2). Férvara din karabin inlastpa en séker plats fér att ingen icke auktoriserad person kommer at den.
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JUSTERING OCH SIKTE (KIKARSIKTE)

Din GAMO karabin &r utrustad med ett nedmonterat sikte. Var god folj instruktionerna som finns i siktets
kartong fér att montera det pa karabinen.
DRIFTREGLERING

Vrid driftregleringsskruven 1 (Figur B) medsols for att
flytta traffpunkten till vanster och motsols for att flytta
traffpunkten till hoger.e.

HOJDREGLERING

Vrid skruv 2 (Fig. B) medsols for att sanka traffpunkten och
motsols for att hdja traffpunkten.

2

FOLJ DESSA INSTRUKTIONER OM DIN GAMO KARABIN HAR ETT KIKARSIKTE MED BELYST
HARKORS:

Du bér ta bort skyddsplasten pa batteriet innan du anvénder det. Ta bort plasten sa att batteriet har kontakt.
Batteriets strdmbrytare finns till vinster om siktets héjning. Belysningstillvalet aktiveras nir man slar pa reo-
statstrombrytaren. Varje kick hojer intensiteten. For att stanga av den, vrid till nollposition. Ta bort reostat-
locket for att installera batteriet. Fér in batteriet i reostaten nedat och satt pa locket igen.
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KAYTTOOHJEET

limakivaarisi on varustettu GAMO MULTISHOT-jarjestelmalla.
Tama teknologia mahdollistaa 10 luodin lataamisen lippaaseen ja luotien
ammumisen yksitellen aina virittamisen jalkeen.

QUICK-SHOT
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1. VAIHE - LIPASTAMINEN

_ 2. VAIHE - LIPPAAN KIINNITTAMINEN PATRUUNAPESAAN

Ala koskaan luota mihinkaan latausindikaattoriin tai varmistimeen. Kasittele asettasi AINA niin kuin se olisi _

ladattu. Varmista, ettd ase on varmistettu aina ampumishetkeen saakka.

_ Kiinnita lipas MULTISHOT-jarjestelmaan (kuva D). Paina alaspdin, kunnes lipas loksahtaa pai-

Varmista, ettd varmistin on paalla koko ajan, aina laukaisuhetkeen saakka. kalleen.

Lataa luodit lippaaseen luodin kéarki alaspéin (kuva A). Laita ensimmainen luoti lippaaseen. Toisen luodin _

lataamiseksi kierra lippaan rumpua nuolten suuntaan. Toista kunnes olet ladannut kaikki 10 luotia. Jos olet V. . w . I . loksahduk Kk

ladannut luodit vaarin pain (peré edelld), katso “OHJEET JUMIUTUNEEN LUODIN POISTOON?”. armista, etta painat alaspain aina loksahdukseen saakka. (O}
Lippaan ikkunasta nikee jaljelld olevien luotien maaran. Lippaan maksimikapasiteetti on 10 luotia Lippaan vaarinpain kiinnittymisen estamiseksi lippaan kyljessa on lovi (kuva E).

(kuva B).

Kun lipas on tyhja, ilmestyy lippaan ikkunaan A - merkki (kuva C).
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3. VAIHE - LAUKAISU A\ vAROITUS:

Pida ase varmistettuna laukaisuhetkeen saakka.
3.1 Kun lipas on paikallaan, viritad ase piippua taittamalla.
Palauta piippu paikalleen.

Ala koskaan taita piippua enempaa kuin kerran ilman ettd olet ampunut patruunapeséssa olleen
luodin. MULTISHOT-jdrjestelmaa ei ole suunniteltu ampumaan enempaa kuin yhden luodin ker-
rallaan. Jos taitat piipun useammin kuin kerran ilman etta laukaiset aseen, patruunapesaan voi
olla latautunut enemman kuin yksi luoti. Tdma voi vahingoittaa MULTISHOT-jarjestelmaa. Katso

A VAROITUS: ammuksen poistamiseksi “7OHJEET JUMIUTUNEEN LUODIN POISTOON?”.

Nyt ilmakivaari on ladattu ja ampumavalmis. Patruuna-

peséassa on luoti. A VAROITUS:

\z,ézd';‘fi?p‘;'i‘;t,ﬁ?sf: mavalmiudessa, vapauta varmistin ja Jos et ole varma onko patruunapesaan jaanyt luoti, taita piippua hiukan alaspdin (kuva F). Nosta varovasti

3.3 Toisen luodin ampumiseksi varmista ase ja taita MULTISHOT-jarjestelma ja katso onko piippuun jaanyt luoti (kuva G). Ala koskaan taita piippua kokonaan, @

koska silloin ase latautuu uudelleen (kuva H). Toinen vaihtoehto piippuun mahdollisesti jaaneen luodin tarkis-
tamiseksi on ilmakivaarin laukaiseminen turvalliseen paikkaan.

piippu uudestaan. Uusi luoti latautuu patruunapesaan.
3.4 Palauta piippu alkuperdiseen asentoon. Kun olet
ampumavalmiudessa, vapauta varmistin ja veda
liipaisimesta.

3.5 Toista toimenpide, kunnes olet ampunut 10 luotia ja ikkunassa nakyy varoitusmerkki.
Lipas on tyhja.

A vARrOITUS:

A

Tama ilmakivaari on varustettu kasikayttoiselld varmistimella, jonka toimintaperiaate on sama kuin
oikeassa tuliaseessa. Gamo suosittelee varmistimen aktivoimista jokaiselle lataamiskerralle. Multishot-il-
makivaari mahdollistaa kuitenkin automaattisen lataamisen ainoastaan piippua taittamalla jokaisen
laukauksen jalkeen. Tama mahdollistaa 10 laukauksen nopeamman ampumisen.
Varmista ase aina sita kasitellessasi. Varmista ase aina laittaessasi lipasta paikoilleen tai ottaessasi sita
pois.
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TYHJAN LIPPAAN INDIKAATTORI 4. VA LIPPAAN POISTAMINEN
Lippaassa on indikaattori, joka nayttaa - VAIHE -
-1,2,3,4,5,6, 7 8,9, 10. Tama nayttaa lippaassa olevien luotien maaran.

- Varoituskolmio ja valkoinen piste osoittavat lippaan olevan tyhja (kuva I). A VAROITUS:

Varmista, ettd ase on varmistettu aina ampumishetkeen saakka.

A\ vAROITUS:

Ala koskaan luota mihink&an latausindikaattoriin tai varmistinjarjestelmaan. Kasittele ilmakivaariasi aina niin . . ) ) . .

kuin se olisi ladattu. 4.1 Paina nappia, joka on uran, johon lipas sijoitetaan, edessa (kuva J).
4.2 Lipas irtoaa ja sen voi poistaa (kuva K)

A\ VAROITUS:

Varoituskolmio osoittaa, etta lipas on tyhja, mutta piipussa voi viela olla viimeinen luoti. Varmista, etta
viimeinen luoti on ammuttu.

o 0
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MENETTELY JUMIUTUNEEN LUODIN POISTAMISEKSI

A\ VvAROITUS:
Varmista, ettd ase on varmistettu aina ampumishetkeen saakka.

Jos luoti jumittuu lippaaseen, tartu MULTISHOT-jérjestelma&an ja liikuta sita edestakaisin MULTISHOT-jarjestelman
vapauttamiseksi ja luodin irrottamiseksi (kuva L).

ALA KOSKAAN yrité irrottaa luotia ampumalla toinen luoti.
Tama voi vahingoittaa asetta. Varmista, ettd ase on varmistettu
ennen tukkeuman poistoa.

Taita piippua jonkin verran, lataamisen tavoin, mutta taittaen vain
puolivéliin saakka niin pitkalle, etta voit nahda piipun sisdan. Nosta
varovasti MULTISHOT-jarjestelma ja tyonna oikea kaliiperinen
puhdistuspuikko piippuun. Liu“uta puikkoa piipussa, kunnes luoti
irtoaa (kuva M)

@ @ Kun olet lopettanut, puhdista piipusta mah-
dolliset hiukkaset ja jaamat puhdistuspuikon
harjalla.

Jos et ole voinut poistaa lipasta, voit irrottaa
MULTISHOT-jarjestelméan irrottamalla saranan
(kuva N1) ja kiinnikkeet MULTISHOT-jarjest-

Extract the linkage Extract the two metal rods elman molemmilta puolilta (kuva N2).
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A\ VvAROITUS:

KUN VARASTOIT ILMAKIVAARIN, VARMISTA AINA, ETTA SE ON LATAAMATON JA
VIRITTAMATON ELI PIIPPUA El OLE TAITETTU AIKAISEMMIN. VARMISTA, ETTA ASE ON
LATAAMATON JA VARMISTETTU.

Varastoi ilmakivaari lukitussa ja turvallisessa paikassa, ulkopuolisten ulottumattomissa.
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TAHTAINKUVA JA KIIKARITAHTAIMEN SAATO

GAMO-ilmakivaarisi on varustettu kokoamattomalla kiikaritdhtaimella.
Seuraa kiikaritahtdaimen pakkauksessa olevia ohjeita tahtdaimen
kiinnittamiseksi ilmakivaariisi.

SIVUSAATO

Jos haluat siirtdd osumakohtaa enemman vasem-

malle, kddnna sivusadatoruuvia 1 (kuva B) oikealle. @

Jos haluat siirtdéd osumakohtaa enemman oikealle,
kaanna sivusaatéruuvia vasemmalle.

KORKEUSSAATO

os haluat siirtda osumakohtaa alaspain, kdanna
ruuvia 2 (kuva B) oikealle. Jos haluat siirtdd osuma- 2
kohtaa yl6spain, kddnna ruuvia vasemmalle.

NOUDATA NAITA OHJEITA, JOS GAMO-ILMAKIVAARISSASI ON VALAISTU TAHTAINRISTIKKO.

Irrota pariston suojakansi ennen kdyttéa. Irrota muovi, jotta paristo kytkeytyy. Pariston katkaisija si-
jaitsee kiikarisatulan vasemmalla puolella. Valaisuvaihtoehto aktivoituu, kun saatévastuksen katkaisija
aktivoidaan. Jokainen klikkaus voimistaa valoa. Sammuta kaantamalla nolla-asentoon. Pariston asentam-
iseksi irrota saatévastuksen kansi. Laita paristo sdatdvastukseen alassuin ja laita kansi paikalleen.
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BRUKSANVISNING

Luftgeveeret er utstyrt med systemet GAMO MULTISHOT.
Denne teknologien tillater deg a lade magasinet med oppitil 10 diabolokuler samti-
dig, og & skyte hver av dem ved & brekke Izpet ned hver gang.

QUICK-SHOT
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STEG 1 - LADE MAGASINET

Stol aldri pa ladeindikatorer eller mekaniske sikkerhetsinnretninger. G& ALLTID ut fra at luftgevaeret er ladd.

Forsikre deg om at du har sikringen aktivert til enhver tid, helt til du er klar til & skyte.

Sett diabolokulene inn i magasinet med hodet forst som vist pa bilde A. Sett den farste diabolokulen
inn i magasinet. For a sette inn den neste diabolokulen, vri hjulet pa kuleholderen i den retningen de
markerte pilene viser. Gjenta disse stegene til du har satt inn 10 diabolokuler.

Hvis du har satt inn diabolokulene motsatt vei (skjortet forst), folg instruksjonene under «<PROSEDYRE
FOR FJERNING AV FASTSITTENDE AMMUNISJON».

Magasinet har et vindu hvor du kan se antall diabolokuler som gjenstar. Magasinets maksimale kapasitet
er 10 diabolokuler. Se bilde B.

Nar magasinet er tomt, vil symbolet A vises i vinduet pa magasinet. Se bilde C.

"‘@ n oy
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STEG 2 - SETTE INN MAGASINET | KAMMERET

Vennligst forsikre deg om at du har sikringen aktivert til enhver tid, helt til du er klar til a skyte.

Sett magasinet inn i kammeret som vist pa bilde D. Press det ned til du hgrer at Iasmekanismen aktiveres.

Forsikre deg om at du presser magasinet ned helt til du hgrer at Iasmekanismen aktiveres.

Eorbélgorhindre feilmontering av magasinet, er det et innsnitt pa den ene siden av magasinet.
e bilde E.

CLICK! @
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STEG 3 - SKYTE

Ha sikringen aktivert helt til du er klar til a skyte.

3.1 Nar magasinet er satt inn, brekk Igpet ned og plasser
det deretter tilbake i utgangsposisjon.

A\ ADVARSEL:

Na er geveeret ladd og klart for skyting. Det er en
diabolokule i kammeret.

3.2 Nar du er Klar til 3 skyte, deaktiver sikringen og trykk

pa avtrekkeren.

3.3 For a skyte en ny diabolokule, aktiver sikringen og brekk

o
' {*&
settes automatisk inn i kammeret. A

Izpet ned pa nytt for a rotere magasinet. En ny diabolokule

3.4 Plasser lgpet tilbake i utgangsposisjon, og nar du er klar til & skyte, deaktiver sikringen og trykk pa
avtrekkeren.

3.5 Gjenta denne prosessen til du har avfyrt 10 diabolobuler og til varseltrekanten vises i vinduet pa ma-
gasinet (magasinet er tomt).

A\ ADVARSEL:

Dette luftgeveeret er utstyrt med en manuell sikring som fungerer pa samme mate som pa et ekte skyte-
vapen.

Gamo anbefaler a aktivere sikringen for hver lading, men dette Multishot luftgevaeret tillater automatisk lad-
ing av diabolokulene ved simpelthen a brekke ned Izpet etter hvert skudd, for & oppna en raskere avfyring
av de 10 skuddene.

Aktiver alltid sikringen etter endt skyting. Aktiver alltid sikringen nar du setter inn eller tar ut magasinet.

«
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A\ ADVARSEL :

Brekk aldri ned Igpet mer enn én gang uten & ha avfyrt diabolokulen allerede plassert i kammeret
forst. MULTISHOT-systemet er ikke designet for & skyte mer enn én diabolokule om gangen. Hvis
du brekker ned Igpet mer enn én gang uten & ha avfyrt gevaeret forst, kan du ha plassert mer enn
én diabolokule i kammeret samtidig. Dette kan skade MULTISHOT-systemet. Vennligst folg in-
struksjonene under «PROSEDYRE FOR FJERNING AV FASTSITTENDE AMMUNISJON» for & kunne
fjerne ammunisjonen.

A\ ADVARSEL:

Hvis du er usikker pa om det er en diabolokule i kammeret, brekk ned Igpet kun en anelse (se bilde F)
og loft MULTISHOT-systemet forsiktig for & se om det er en diabolokule i Izpet (se bilde G). Brekk

aldri lapet helt ned fordi du da lader geveeret med enda en diabolokule (se bilde H). Et annet alternativ
er a avfyre gevaeret i en sikker retning for a sgrge for at det ikke er en diabolokule i kammeret.
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INDIKATOR FOR TOMT MAGASIN STEG 4 - TA UT MAGASINET

Magasinet har en indikator som viser:

- . L . ADVARSEL :
-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 som indikerer antall diabolokuler satt inn i det ladde magasinet. A

-En varseltrekant og en hvit prikk som indikerer at magasinet er tomt. Se bilder I. Vennligst forsikre deg om at sikringen er aktivert til enhver tid, helt til du er klar til & skyte.

A ADVARSEL : 4.1 Trykk pa knappen som befinner seg foran apningen der magasinet settes inn (se bilde J).
Stol aldri pa ladeindikatorer eller mekaniske sikkerhetsinnretninger. G4 alltid ut fra at luftgevaeret er ladd. 4.2 Magasinet frigjgres og kan na tas ut (se bilde K).
A\ ADVARSEL:

Varseltrekanten indikerer at det ikke er flere diabolokuler i magasinet, men det kan veaere en diabolokule
igjen i lgpet (den siste). Forsikre deg om at den siste diabolokulen er avfyrt.

o 0
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PROSEDYRE FOR FJERNING AV FASTSITTENDE AMMUNISJON
A\ ADVARSEL :

Vennligst forsikre deg om at sikringen er aktivert til enhver tid, helt til du er klar til & skyte.

Hvis en diabolokule setter seg fast inne i magasinet, ta tak i MULTISHOT-mekanismen og beveg den frem og
tilbake for & lase opp systemet og fjerne diabolokulen. Se bilde L.

Forsok ALDRI a fierne fastsittende ammunisjon ved a avfyre en ny diabolokule, dette kan skade luftgevzeret.
Forsikre deg om at sikringen er aktivert fer du fjerner en blokkering.
Brekk ned Igpet en anelse (som nar du lader gevaeret med en
diabolokule, men ved a kun brekke det halvveis ned), nok til at du
kan se lgpsapningen. Loft MULTISHOT-systemet forsiktig og for

en pussestokk med samme kaliber inn i lopet. Dytt pussestokken
gjennom Igpet helt til diabolokulen er fjernet. Se bilde M.

Nar du er ferdig, rengjar lopet med bgrsten festet pa pussestokken
for a fjerne partikler eller rester som kan ha satt seg fast
inne i lgpet.

@ @ Dersom du ikke var i stand til & ta ut ma-

gasinet, kan du fjerne MULTISHOT-systemet
ved & ta av hengselet (bilde N1) og de

to metallfestene pa hver side av MULTI-
SHOT-systemet (bilde N2).

Extraer el pasador Extraer las 2 varillas metdlicas
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A\ ADVARSEL:
NAR DU LAGRER LUFTGEV/ERET, FORSIKRE DEG ALLTID OM AT DET IKKE ER LADD ELLER

SPENT, OG AT LGPET IKKE ER BRUKKET.
FORSIKRE DEG OM AT DET IKKE ER LADD OG AT SIKRINGEN ER AKTIVERT.

Oppbevar luftgevaeret nedlast pa et trygt sted for a hindre uautorisert tilgang.
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SIKTEBILDE OG SIKTEJUSTERING (KIKKERTSIKTE)

Dette GAMO luftgeveeret er utstyrt med et avmontert kikkertsikte. Vennligst falg bruksanvisningen som
kommer med esken for 8 montere siktet pa luftgevaeret.

SIDEJUSTERING

Skru sidejusteringsskruen 1 (fig. B) med klokken for
a flytte treffpunktet til venstre, og mot klokken for &
flytte treffpunktet til hoyre.

HOYDEJUSTERING

Skru haydejusteringsskruen 2 (fig. B) med klokken for &
flytte treffpunktet ned, og mot klokken for a flytte treffpunk-
tet opp.

F@LG DENNE BRUKSANVISNINGEN DERSOM DITT GAMO LUFTGEVAR ER UTSTYRT MED ET KIK-
KERTSIKTE MED OPPLYST RETIKKEL:

Batteribryteren er plassert pa hgyre side av justeringstarnet til kikkertsikte. Belysningsalternativet aktiveres
ved a skru pa bryteren til potensiometeret. Hvert klikk gker intensiteten. For a sla av det opplyste retikkelet,
skru bryteren til null-posisjon. For a installere batteriet, ta av dekselet til potensiometeret. Sett inn batteriet i
potensiometeret med hodet farst, og sett pa nytt pa dekselet.
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